﻿e d ! t o r i a l Romania… codurilor! Codul verde, codul galben, codul porto-caliu, codul civil, codul penal, codul fiscal etc. Dupa cum observati, cel mai important cod lipseste, cel al bunelor maniere, al bunului simt in ultima instanta, pentru ca de cand lumea viata este sociala si nu exclusiv individuala, cum cred unii. Adica EU, EU am libertatea sa fac ce vreau eludand obligatiile care incumba din viata colectiva. Asa a aparut o multitudine de disfunc- tionalitati in sistemul administrativ, in cel economico-social si in cel al relatiilor interumane. Situatia in care se gaseste astazi tara noastra este un exemplu graitor al gravelor abateri savarsite de „adunatura“ de asa zisi politicieni care, sub aripa puzderiei de partide post-decembriste, incearca si reusesc, prin minciuna si, mai ales, frauda, sa acapareze tot ceea ce se afla in avutia nationala. Ei au luat aproape totul din aceasta avutie si si-au trecut, ilegal, in pro-prie posesie majoritatea bunurilor materi-ale (si nu numai), netinand seama de faptul ca ei si-au insusit dupa 1990 o avutie nationala si nu una particulara. Partasi la aceasta deposedare abuziva sunt toti cei care au trecut pe la condu-cerea tarii. Aproape ca nu exista un exem-plu de privatizare corecta din care sa fi beneficiat fiecare dintre cei care au creat bogatia nationala inainte de 1989, bogatie la care erau indreptatiti sa aiba acces. Consultati tabloul celor mai avuti oameni din tara si, fara exceptie, fiecare este strans legat de o proprietate doban-dita dupa ce ea a fost „macinata“ in asa fel incat sa fie cumparata aproape pe nimic. Culmea este ca dupa aceasta operatiune, ca prin minune „investitiile“ facute au adus profituri considerabile care i-au propulsat „in lumea buna“, adica a celor care au reusit in afaceri. Halal reusite! Odata ajunsi boga-tasi, nu s-au multumit cu „roadele“ muncii lor si continua cursa contra-cronometru de a avea si mai mult, si mai mult. Daca anual ar avea loc alegeri oriunde in structurile parlamentare si administra-tive, declaratiile de avere ale unora si aceiasi (cu foarte putine exceptii) ar arata ca, desi acestia nu mai sunt la firmele lor, avutiile proprii le sporesc substantial. Cum? Este usor de inteles. Clasa politica taie si spanzura din buge-tul statului, fara pic de jena, lucru demon-strat cu prisosinta ori de cate ori a fost vorba despre folosirea fondurilor statului sau a celor primite de la Uniunea Europeana. S-au facut si se vor face tot felul de inginerii si intelegeri numai si numai pentru a prinde fiecare ceva-ceva din aceste fonduri. Nu conteaza ca, in final, beneficiarii acestor fonduri nu au aratat niciodata pana acum daca banii respectivi se rega-sesc in obiective concrete de investitii. Cunoasteti ceva finalizat dupa 1990 in domeniul infrastructurii rutiere, feroviare sau utilitare? Dar in cel al protejarii mediului, al asigurarii educatiei, al sanatatii, al culturii, sportului etc.? Trebuie sa fim multumiti, insa, ca se face „totul“ pentru a beneficia de o viata spirituala bogata in manifestari, care mai de care mai atractive. Mai atractive pentru cei care cheltuiesc cu nonsalanta mii, sute de mii, milioane de euro, sume din banii contribuabililor, care, de fapt, servesc intereselor politice. Scandalurile la nivel guvernamental sunt graitoare pentru oricine, numai pentru cei in cauza sau pentru cei care ii ocrotesc (stiu ei de ce) sunt considerate atacuri politice, de denigrare a bunelor lor intentii. Se cheltuiesc purcoaie de bani, ajunse in buzunarele unor preferati, o parte din bani intorcandu-se apoi la partide pentru a fi folositi in campaniile politice si electorale. Dezvaluirile de pana acum, putine, foarte putine, fata de realitate, scot, inca o data, in evidenta nerusinarea politicienilor in ceea ce priveste soarta tarii. Nu con-teaza indatorarea pe multi ani de aici incolo cu sume astronomice, nu conteaza treapta inferioara de subzistenta a majori-tatii cetatenilor, nu conteaza precaritatea actului medical etc. in conceptia lor, potrivit proverbului „circ si paine“, poporul are nevoie de festi-valuri si manifestari, care de care mai grandioase, unde „bunul gust“ al actualei pleiade de „hartisti“ si „hartiste“ se intrece in a ne distra si intelectualiza. Bune si astea pana la un anumit punct, cel al suportabilitatii. Codul bunului simt, de care aminteam la inceput, este, poate, cel mai urgent si necesar pentru salvarea si redresarea situatiei in care ne aflam, inclu-siv cea din sectorul constructiilor, unde domnesc improvizatia legislativa si mana-geriala, precum si lipsa de perspectiva in ceea ce priveste stabilitatea actului investitional pe o perioada mai indelungata. Daca nu facem ceva corespunzator, codul… pierzaniei ne paste. Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe 2009 – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 0723.185.170 Elias GAZA Colaboratori dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina Proca ing. Carmen Bucur ing. Fanel Eduard Iorga ing. Petre Ionita Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Bauder PIR- Elemente de termoizolatie pentrun sisteme r de i acoperis. d Orientarea perma- Au trecut peste 150 ani e cand compania germa a Baude a nceput sa produca materiale nenta spre viitor in domeniul protectiei mediului si a economisirii energiei, precum si cererea ridicata de elemente de termoizolatie, a condus la reali- zarea unui produs denumit Bauder P R. in aceste conditii, firma Bauder a devenit unulI dintre marii producatori de spuma dura poliuretanica. Bauder PIR este un p odus dezvo tat din spuma poliuretanica dura, cu r proprietati l imbunatatite. Gama de produse cuprinde placi compacte de ter- moizolatie pentru diferite tipuri de constructii: acoperisuri, pereti, podele si tavane. PI Cu, ajutorul eplacilor , de termoizolatien Bauder R T se poat realiza de exemplu, pa ta unui acoperis de tip terasa, cu un consum redus de materiale si manopera. Ultimele noutati ale Bauder in acest domeniu sunt destinate termoizolarii acoperisurilor de tip sarpanta sub capriori sau pentru podele/tavane de subsoluri. Placile termoizolatoare Bauder PIR sunt oferite in combinatie cu gips carton, OSB sau vata minerala. Montajul este foarte simplu, datorita imbinarii de tip feder-nut, care face posibila obtinerea unei suprafete inchise, fara punti termice. Dvs. sunteti cei ce urmeaza sa hotarati, impreuna cu specialistii Bauder, care solutie se potriveste mai bine pentru lucrarea ce doriti sa o realizati. in cazul izolarii teraselor se poate folosi Bauder PIR FA TE (placi din spuma poliuretanica dura, caserata cu folie de aluminiu) care are rezistenta la apasare ³ 0,12 N/mm2,(³ 120 KPa). Ele sunt, de asemenea, rezistente la umezeala si au un format optim 1200 mm x 600 mm. Bauder PIR ofera, indeosebi la termoizolatia cladirilor, avantajele unei constructii eficiente energetic. Fig. 1 8 Materialul prezinta o conductivitate termica scazuta cu o valoare masurata de 0,024 W/m2.k. Capacitatea de izo-lare termica a placilor este foarte ridicata, in conditiile in care acestea au grosimi reduse, dar mentinand, in acelasi timp, o excelenta stabilitate si durabilitate. Din toamna anului 2009, va aparea in Germania o varianta actualizata a Ordonantei privind economisirea energiei EnEv ce recomanda folosirea de materiale cu un coeficient de transfer termic global U £ 0,023 W/m2.k. Asadar, cu cat investiti astazi mai mult in materiale de izolare, cu atat costurile cu energia vor fi mai mici in urmatorii ani. Realizati, deci, o economisire pe termen lung. Durata de utilizare a Bauder PIR este de peste 50 de ani. Placile termoizolante Bauder PIR prezinta o stabili-tate termica si dimensionala foarte buna. Variatiile de temperatura de scurta durata, de pana la 250 0C, pot fi suportate fara pagube. Bauder PIR este compatibil cu bitumul fierbinte si poate fi utilizat la acoperisuri terasa, impreuna cu membrane bituminoase si din material plastic. Placile termoizolante Bauder PIR sunt rezistente impotriva majoritatii substantelor chimice folosite in practica. Bauder PIR nu se inroseste, este anti-mucegai, anti-putregai si are un miros neutru. Din punct de vedere termic, Bauder PIR corespunde clasei de combustie B2, normal inflamabil, conform DIN 4102-1. in cazul unui incendiu, materialul nu picura si protejeaza, sub hidroizolatie, celelalte straturi ale con-structiei. Acoperisurile industriale cu suprafete de peste 2.500 m2 sunt proiectate sa impiedice propagarea incen-diului pe acoperis conform Factory Mutual, societate de asigurari in domeniul comercial si industrial. Toate aceste cerinte sunt satisfacute simplu si economic. Prin reducerea grosimii placilor se vor utiliza ele-mente de fixare mai scurte, constructii avantajoase ale aticului cu o greutate de 30 kg/m3 rezultand un transport si un montaj usor. Bauder PIR are o rezistenta la apasare de 120 kPa pana la 150 kPa (fig. 1). wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Foto 1: Bauder PIR in comparatie cu vata minerala in cazul constructiilor de acoperisuri sistem terasa cu hidroizolatie lipita, termoizolatia Bauder PIR s-a comportat mai bine in comparatie cu vata minerala si polistirenul expandat. Experimentul s-a realizat prin constructia unui sistem de termo- si hidroizolatie in doua straturi. S-a urmarit comportamentul la rezistenta la tractiune transversala cu influenta privind rezistenta acoperisului la suctiunea vantului prin incercari mecanice la rupere ale probelor. Valorile rezultate la incercarea de tractiune au fost: 0,020 N/mm2 pentru vata minerala, 0,060 N/mm2 pentru polistiren expandat, 0,080 N/mm2 pentru BauderPIR. in cazul fibrei minerale „proba“ se rupe intotdeauna in interiorul fibrei (foto 1). Bauder PIR este stabil dimensional, chiar si in cazul suprafetelor solicitate mecanic. Nu se vor forma, deci, wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 suprafete concave pe acoperis care sa retina apa si murdaria. Termoizolatia Bauder PIR, orientata spre viitor, este investitia corecta datorita numeroaselor avantaje pe care le ofera. Alegerea pe care o faceti in prezent va avea o influenta directa asupra costurilor cu incalzirea pe durata exploatarii. Normele privind economisirea energiei vor deveni tot mai severe. Merita, deci, sa investiti eficient pentru viitor. Pe calitatea Bauder va puteti bizui in orice moment, sistemele de acoperis Bauder fiind testate si omologate de FM Global Group, cu omologarea FM Global 4470 din 1 octombrie 2008. Echipa Bauder Romania va sta cu placere la dispo-zitie pentru alte detalii privind sistemele de acoperis Bauder. q 9 Lucrari reprezentative, constructori de exceptie! De obicei, si mai ales dupa 1990, atunci cand este vorba despre constructii noi, cu precadere apar in media indeosebi cele ridicate in Bucuresti, cu toate ca asemenea edificii putem spune ca au impanzit multe localitati din tara, innoind peisajul urbanistic al acestora. De remarcat, insa, ca nu intotdeauna asemenea cladiri s-au incadrat si in exigentele de amplasare estetica, trama stradala, functionalitate s.a.m.d. Unele dintre ele raman insa reprezentative si pot fi exemple de repetat sub alte forme constructive, pentru ca au adus ceva nou in proiectare, arhitectura, executie si exploatare. ªi inca o precizare. Multe dintre edificiile care infrumuseteaza zestrea edilitara a localitatilor au fost realizate de societati de constructii care pana in momentul respectiv nu aveau in profilul lor asemenea genuri de lucrari. Este si cazul S.C. Constructii Erbasu S.A., cunoscuta, in special, datorita lucrarilor de infrastructura utilitara executate, indeosebi, in capitala (retele de termoficare, aductiuni de apa, canalizari etc.). Dispunand de o impor-tanta baza tehnico-materiala, resurse umane si finan-ciare, S.C. Constructii Erbasu S.A. a devenit, dupa 1990, unul dintre constructorii de referinta, nu numai pentru lucrarile de infrastructura, ci si pentru alt gen de constructii cum ar fi: lConstructii civile (rezidentiale, birouri) si industriale (comerciale, depozite, hale etc.); lConstructii edilitare (apa, canal, termoficare si drumuri); lConstructii speciale (poduri, pasaje, subtraversari, translatari imobile, consolidari imobile, foraje pentru ali-mentare cu apa); lConstructii hidrotehnice (baraje, statii de epurare si tratare a apei, aparari de maluri). S.C. Constructii Erbasu S.A. asigura, totodata: lProiectare in constructii; lConsolidari de constructii; lVanzari-cumparari, inchiriere imobile si terenuri; linchirieri auto si utilaje; lReparatii auto; lComercializare de materiale de constructii; lIntermedieri, reprezentare si consulting. 10 S.C. Constructii Erbasu S.A. si-a pus amprenta asupra unor edificii pe care le vedem astazi integrate in ade-varate ansambluri edilitare: 1. Lucrari de asistenta sociala: lSatul copiilor din cartierul Floreasca – investitor SOS KINDERDORF – Germania. lComplexul medical crestin – „CHRISTIANA“. 2. Lucrari de constructii pentru asezaminte de cult din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Romane (Manas-tirea Snagov, Biserica din comuna Popesti-Leordeni, consolidare si restaurare - Palat Patriarhal Bucuresti) 3. Constructii civile: lBlocuri de locuinte, vile rezidentiale – Ansamblul Vitan, strada Giacomo Puccini, Glinka, Dorobanti, Bd. Unirii, Pipera, Baneasa, Locuinte pentru programul A.N.L. in Craiova etc.; lAnsamblul de locuinte cu locuri de parcare de pe strada Popa Nan din sectorul 3, Bucuresti; lLocuinte pentru tineret – Bragadiru, judetul Ilfov. 4. Constructii industriale: lCentrul de Comanda si Control ROMPETROL RAFINARE. 5. Centre comerciale: „Metro“ – Otopeni, Brasov, Militari, Constanta; „BILLA“ – Timisoara (1 si 2), Arad, Craiova, Iasi, Bucuresti, Cluj. 6. Sedii de Banci Comerciale: lBANCA ROMaNa DE DEZVOLTARE – Dorobanti si Calea Victoriei; lCITY BANK; continuare in pagina 12 È wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Æurmare din pagina 10 lBANCA ROMaNEASCa; lEXIM BANK. S.C. Constructii Erbasu S.A. si-a creat o valoroasa „carte de vizita“ si datorita faptului ca detine: lcertificarea sistemului de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2001; lcertificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standard SR OHSAS 18001:2008; Acest edificiu – P+E are structura metalica, inaltimea maxima de 21 m, deschidere de 45 m, invelitoarea din tabla roluita, spuma poliuretanica rigida, invelis arhitectural tip Band, iar inchiderile laterale sunt de tipul pereti cortina Schuko; Corp Administrativ – P+1 cu structura din beton, acoperis tip terasa necirculabila si partial cupola cu structura metalica cu inaltimea de 9 m si inchideri exterioare cu panouri tip sandwich; Nu putem incheia ceea ce s-a scris in aceasta prezentare fara a preciza ca o asemenea evolutie pozi-tiva poate fi consacrata cu recunostinta fondatorului unei asemenea societati de constructii de la a carui tragica 12 lcertificarea sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005/ed.2. Se spune ca vorbele raman doar vorbe, daca nu au corespondentul practic care sa confirme afirmatiile. Un exemplu pozitiv, in care autor este S.C. Con- structii Erbasu, a devenit reprezentativ pentru orasul Constanta si se numeste Pavilionul Expozitional. Corp Intrare – structura metalica inclinata, acoperita cu perete cortina tip Schuko; Ansamblul este intregit cu lucrari de carosabil + par-cari pe o suprafata de 4.000 mp si trotuar pietonal cu suprafata de 1.306 m. Datele tehnice de mai inainte se pot regasi cu admi-ratie in imaginile alaturate. disparitie s-au scurs deja cinci ani. Este vorba despre omul si constructorul profesionist Mihail Erbasu. Edificiile ridicate sau in curs de executie de catre urmasi sunt un omagiu adus regretatului disparut. q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizo-latii, format dintr-un geotextil rezistent si 4,88 kg de bentonita de sodiu pe metru patrat. Bentonita sodica, cu permeabilitate redusa, este incapsulata intre un strat de geotextil tesut si unul netesut. Un proces de intertesere uneste geotextilele formand un compozit puternic care acopera bentonita, prote-jand-o impotriva conditiilor de mediu si a deteriorarilor asoci-ate constructiei. Odata umplut, Voltex® se hidrateaza si formeaza o membrana monolitica hidroizolanta. Voltex® nu contine COV (Compusi Organici Volatili) si poate fi aplicat pe betonul proaspat in aproape orice conditii meteorologice, dovedindu-se eficient in proiecte noi sau de remediere a hidroizolatiei oriunde pe glob. Voltex® functioneaza prin formarea unei membrane cu permeabilitate redusa la contactul cu apa. Cand este udata, bentonita neincapsulata poate sa isi mareasca pana la de 15 ori volumul ei uscat. Cand este incapsulata sub presiune, cresterea este controlata, formand o membrana imperme-abila hidroizolanta. Actiunea de umflare a Volclay poate sigila micile crapaturi ale betonului cauzate de terenul de fundare, contractia betonului sau actiunea seismica, probleme ce nu pot fi controlate in mod normal. Voltex® formeaza o legatura mecanica puternica cu betonul atunci cand fibrele geotextilelor sunt incapsulate in suprafata betonului turnat. AVANTAJE lBARIERa PENTRU APa, VAPORI ªI GAZE lAUTO SIGILARE ªI REPARARE lELIMINa INFILTRAtIILE DE APa lAVANTAJOS ECONOMIC lINSTALARE iN ORICE CONDItII CLIMATERICE lAPLICARE RAPIDa / UªOARa lFORMARE FLEXIBILa / UªOARa lASPRU / DURABIL lPREGaTIRE MINIMa lNU NECESITa ªAPa DE EGALIZARE lFaRa AMORSE / ADEZIVI lFaRa PLaCI DE PROTECtIE lSISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE A „PROPRIETatII DELIMITATE“ APLICAtII Voltex® este proiectat pentru suprafete de fundare subte-rane verticale si orizontale. Aplicatiile uzuale includ pereti din beton in contact cu pamantul, acoperisuri cu pamant, placi structurale, tuneluri si elemente de fundatie in contact cu pamantul. Aplicatiile includ piloti secanti si continui, pereti subtiri si pereti de sustinere. Aplicatiile pot viza structuri sub presiune hidrostatica continua sau intermitenta. Atunci cand exista apa subterana contaminata sau bogata in saruri, folositi Voltex CR cu bentonita de sodiu rezistenta la conta-minari. Voltex CR rezista in conditii de contaminare la nivel inalt cu: nitrati, fosfati, cloruri, sulfati, var si solventi organici. LUCRaRI DE PREGaTIRE A SUBSTRATULUI Substratul trebuie sa fie neted si compactat la o valoare a Proctor Modificat de 85%. Suprafetele de beton trebuie sa fie fara goluri sau proeminente. Iregularitatile suprafetei trebuie sa fie indepartate inaintea instalarii. Porii si alte goluri ale betonului trebuie sa fie umplute cu mortar sau Bentoseal, iar gaurile de la bolturi trebuie sa fie umplute cu un mortar adecvat, noncontractil. 14 Fig. 1: Impermeabilizare fundatii wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Fig. 2: Impermeabilizare piloti secanti Va prezentam alaturat cateva solutii tehnice pentru unele aplicatii: Fig. 1 – impermeabilizare fundatii, Fig. 2 – imper-meabilizare piloti secanti si Fig. 3 – impermeabilizare pene-trari conducte. ACCESORII lBENTOSEAL® – compus patentat pe baza de ben-tonita sodica in varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca si mastic de etansare in jurul penetratiilor si colturilor; lVOLCLAY GRANULES® – bentonita pura Volclay sub forma de granule, utilizata pentru a detalia zonele critice care pot necesita protectie suplimentara Volclay; lWATERSTOP RX101® – banda de impermeabilizare a rosturilor fara miscare, pe baza de bentonita; Oricare ar fi tipul de etansare care trebuie sa fie execu-tat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie oferindu-va consultanta tehnica. q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Fig. 3: Impermeabilizare penetrari conducte 15 Consultanta • Proiectare • Executie Hidroizolatii Bauten Consulting ofera solutii, nu doar produse SC Bauten Consulting SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.16, Bl. 5A, Sc. 1, Ap. 4, Sector 4, este specializata in solutionarea, prin sisteme proprii, a hidroizolarii lucrarilor subterane atat noi cat si vechi, cu produse importate in exclusivitate de la firme producatoare germane. Va prezentam pe scurt una dintre solutiile de hidroizolare propuse de SC Bauten Consulting SRL, care consta in etanseizarea suprafetelor lucrarilor sub-terane cu membrana bentonitica CEMtobent® DS compusa din doua straturi hidroizolante si un strat bari-era impotriva ploii si a umiditatii: lun prim strat format dintr-o folie geocompozit de inalta calitate (GCL) etansa la apa; lun al doilea strat format dintr-o folie PE 3D-Composit tip fagure in care este incapsulata ben-tonita sodica; (5,0 Kg/mp); lun strat din bentonita, cu rol de bariera impotriva ploii, incapsulat intre un strat de geotextil si o folie GCL deschisa. Functionarea acestei membrane este foarte simpla si, in acelasi timp, foarte sigura. Ea se monteaza direct pe stratul suport (beton de egalizare, perete de sprijin din pamant, pereti din piloti sau din beton), si se fixeaza, prin prindere mecanica, in cuie. Datorita etansarii asigurate de primul strat de hidroizolare (folia geocompozit GCL), apa nu poate patrunde in interior, iar pentru zonele sensibile, respectiv strapungeri de cuie si suprapuneri, intra in functiune al doilea strat, cel din bentonita incapsulata (prin sistemul special tip fagure). Bentonita sodica isi mareste volumul de aproximativ 5 (cinci) ori, etanseizand tronsonul, datorita contrapresiunii create de greutatea cladirii si a terenului natural. in cazul in care, datorita umiditatii naturale a solului, presiunea apei subterane este variabila, bentonita isi pastreaza calitatile, chiar daca isi revine la volumul initial sau apropiat (nu apar fisuri prin uscare). AVANTAJE: leste singurul sistem de hidroizolatii activ (lucreaza in timp, acoperind toate fisurile normale care pot sa apara ulterior in beton); lare viteza mare de montare datorita asternerii simple a membranei (rola are dimensiunea 1,8 m x 30 m); lse elimina sapa de protectie pentru hidroizolatiile orizontale si straturile de geotextil sau beton negativ pentru hidroizolatiile verticale, reducandu-se costurile si durata de executie; larmatura se monteaza direct pe membrana, problemele create de inteparea membranelor bituminoase clasice fiind eliminate de catre proprietatile bentonitei; l* se monteaza indiferent de vreme (nu conteaza temperatura exterioara si nici ploile sau ninsorile usoare); in cazul ploilor de lunga durata se acopera pana la incetare cu o folie PVC; l* stratul pe care se monteaza nu necesita grad de uscare (montajul se poate face imediat ce se poate circula); lrepararea imediata si usoara in caz de rupere (peticire); 16 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Consultanta • Proiectare • Executie Hidroizolatii lnu necesita personal calificat (totusi firma aplicatoare trebuie instruita de reprezentantul producatorului); lrezista la o presiune de 5 bar; *Nota: Membrana bentonitica CEMtobent® DS este singurul produs de pe piata cu protectie impotriva ploii si a umezelii. Datorita sistemului special de incapsulare, granulele de bentonita nu migreaza in contact cu apa sub presiune, indiferent de conditiile si unghiul de aplicare. Betonul turnat in elemente trebuie sa fie bine compactat pentru a evita segregarile si golurile care duc la diminuarea sau, chiar, lipsa (in cazul golurilor mari) contrapresiunii necesare functionarii sistemului. ALTE PRODUSE: PREDIMAX – furtun de injectie pentru hidroizolat rosturi CEMFLEX VB – tola metalica avand efect de cristalizare QUELLMAX PLUS – cordon bentonitic cu protectie la ploaie CEMswell – cordon apa-stop din bentonita CEMproof – banda apa-stop din PVC Noi solutionam orice problema legata de hidroizolarea structurilor noi sau vechi! Terase si acoperiri vegetalizate arh. Viorel PLEªCA – ICOPAL ROMANIA Terasele sau acoperirile vegetalizate constituie o modalitate ecologica si moderna de reconstituire a spatiilor verzi care dispar pe zi ce trece din zonele urbane, din cauza agresiunii imobiliare concretizata prin ridicarea cladirilor si dezvoltarea tramei urbane. Extinderea programului de vegetalizare din ultimii ani se poate constata nu numai la obiectele individuale de arhitectura, ci si in spatiul public, cuprins in pro-gramele de urbanism. Analizam extinderea acestui program de la terasa de bloc la marile dale urbane aflate peste parcari, peste pasaje rutiere sau comerciale, pe orizontal, dar cu tendinte nebanuite catre planul vertical, unde s-au realizat „pereti verzi“ cu pante de pana la 600. Programul de vegetalizare este abordat cu generozitate, daca ne gandim ca in Romania nu exista inca normative sau prevederi stricte cu privire la „gradul de verde“. Aceste standarde sunt puse la indemana investitorului privat care doreste sa-si ofere ceva special, sa dezvolte propriul sau mediu verde, intim, sau la indemana bunului simt al autoritatilor, cand discutam de spatiul public. ªi intr-un caz si in celalalt opereaza, insa, factorul economic. Daca exista sustinerea financiara a acestor programe, direct si pe termen scurt, atunci exista si preocupari, mai ales la nivelul investitorului privat. Daca nu exista resurse financiare sau daca nu integram conceptul, pe termen lung, in beneficiul comunitatii, atunci ne plasam intr-un discurs frumos, teoretic, ramas in categoria „a fost odata“ – o intentie. Revenind la tendinta mondiala, ar trebui sa ne inspiram din surse istorice, de la gradinile suspendate ale Semiramidei, pana la normativele moderne ale primariei din Tokyo: „Vor fi autorizate spre constructie toate cladirile noi masurand peste 1.000 mp, care trebuiesc „inverzite“ pe cel putin 20% din suprafata utilizabila a acoperisurilor“. (Building Engineer; August 2004). Mai mult, exista organizatii nationale care regle-menteaza activitatile de proiectare, constructie si intretinere ale acestor investitii comasand interese pluridisciplinare, de grup: proiectarea de arhitectura, calculul structural ingineresc, respectarea normativelor de mediu imbinate cu principiile amenajarii peisagistice, la care se adauga specialisti din zona instalatiilor plu-viometrice, a calculelor de rezistenta la vant, a ilumina-tului public, botanisti, aparare civila, uneori chiar si autoritati etc. Construirea unor terase verzi este mai comuna in unele tari si mai putin comuna in altele. in unele orase mari, valoarea terenurilor pe care sunt amplasate con-structii reprezinta un cost semnificativ in valoarea investitiei. Consecinta este ca se construieste cat se poate mai ieftin astfel incat banii pentru operatiunile finale de „pavoazare” sunt atat de putini si nu se mai realizeaza nimic din acest program generos, decat daca se impune in mod expres acest lucru. 18 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 in Elvetia sau Germania, normele legale pentru Tabelul 1 „evenimentele“ de deasupra solului sunt extrem de stricte. inca de la inceput se pastreaza cat mai mult posibil din ambientul natural al sitului. De altfel, asa este mai economic, iar efectele vizibilitatii vegetatiei sunt si mai rapide. Statistica pietei de produse destinate hidroizolatiilor pentru terase vegetalizate in tarile europene, la nivelul anului 2006, ne arata nu numai ca exista aceste pre-ocupari dar, ca o consecinta, ne pot conduce la analize cu privire la beneficiile acestor programe (vezi tabelul 1). BENEFICII: 1. Acoperirile verzi protejeaza hidroizolatiile si pot dubla durata lor de viata pana la 100 de ani. 2. Acoperirea verde poate actiona ca o termoizolatie aditionala: racoreste vara si reduce necesitatile de incalzire iarna, prin inertia termica pe care o are. 3. imbunatatesc mediul in moduri foarte diferite: - Colecteaza si stocheaza apa, imbunatatind micro-climatul local (favorizand circuitul apei in natura); - Colecteaza suspensiile prafoase, reducand efectul de sera al „cupolei urbane“; mentine gradul de curatenie; - Reduce poluarea sonora; - Terasa vegetalizata este mai ieftina decat achi-zitionarea unei gradini terestre. Retentia Apei: o asigura in proportie de 50% ÷ 90%, in functie de sistemul ales si de climatul local. imbunatateste calitatea aerului: 1 mp de acoperire cu iarba poate curata 0.2 kg particule/mp/an. Absorbtia Zgomotelor: 4 dB pentru o inverzire extensiva (subtire) pe o constructie usoara. Economie de Energie: 0,25 euro/mp pe an, reprezentand un cost estimativ pentru Germania. Protectia Acoperisului: dubleaza durata de viata a membranelor hidroizolante, reducand costurile de intretinere a constructiei. imbunatatirea Climatului: reduce nivelul de praf si incalzirea (efectul de sera) in aglomerarile urbane, coborand temperatura in camere cu 3 0C ÷ 4 0C, pe timpul verii, reducand costurile cu energia electrica consumata cu conditionarea aerului. Biodiversitatea si protectia naturii: asigura micro-climatul pentru 175 de specii diferite de plante, fara a mai adauga si lanturile trofice (speciile de pasari si nevertebrate gasite in cele 1914 de terase studiate), integrate in natura. imbunatatirea sistemului de tratare a apei: prin pre-tratarea naturala (studiu de caz la Wollishofen, Zürich), reduce stresul din instalatiile pluviometrice si debitul apelor provenite din furtuni. Putem adauga la cele de mai sus si IMPACTUL SOCIAL, prin aparitia: Spatiilor Aditionale pentru recreere privata, locuri de joaca, sport, loisir, spatii sociale pentru locatari, vizi-tatori sau clienti (in amenajarile hoteliere). Oportunitati suplimentare pentru afaceri: restau-rante, cafenele, expozitii, viata sociala in spatiu exterior, cluburi sportive, dotari culturale. Ambient cu valente estetice sporite: asigura spatii de o anumita calitate ambientala. Pentru abordarea unor astfel de programe, exista cateva puncte cheie: capabilitatea structurala, stabilirea functionalitatii terasei, stabilirea tipurilor de termo si hidroizolatie, alegerea compozitiei solului si a tipului de vegetatie, cunoasterea efectelor actiunii vantului, cunoasterea regimului pluviometric, alegerea sistemului de drenare si/sau a sistemului de irigare, implementarea sistemelor de siguranta pe timpul exploatarii acestor terase, respectarea normativelor privind siguranta la foc, alegerea tipului instalatiilor de iluminat. È continuare in pagina 20 ICOPAL ROMaNIA Str. Justitiei nr. 45, Sector 4, Bucuresti Tel.: 031 805 74 98 Fax: 031 805 74 99 E-mail: ro_contact@icopal.com www.icopal.ro www.icopal.com wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 HIDROIZOLAtII DE CALITATE: • din membrane bituminoase SBS, APP si bitum oxidat • din membrane sintetice: PVC, TPO, PCOB, FPO, EVA, HDPE, LDPE, PP • folii respirante si bariere impotriva vaporilor • sindrile bituminoase • pelicule hidroizolante lichide • geomembrane si geotextile • tigle metalice cu acoperire de roca naturala complet accesorizate cu: • luminatoare si trape de fum • jgheaburi si burlane, pentru constructii civile, ingineresti, lucrari de infrastructura 19 Æurmare din pagina 19 De foarte multe ori, terasele vegetalizate pot interfata cu amenajarile de mediu: piscine, iazuri, mai mult, sau mai putin, artificiale. Aceste puncte cheie trebuiesc respectate de catre proiectanti si insusite si de catre investitori, care devin beneficiarii dar si intretinatorii, pe termen lung, ai obiec-tului astfel inverzit. Din acest motiv, produsele dedicate hidroizolatiilor sunt studiate si testate de multa vreme astfel incat, odata implementate, sa confere siguranta in exploatare, rezistand atat impotriva penetrarii radacinilor cat si impotriva agresiunii chimice dezvoltate de solurile sau subsolurile (mediile) respective. Un astfel de program este dezvoltat de catre Vedag Germania, membru al grupului Icopal, inca din 1984. in cadrul grupului Icopal, aceste preocupari sunt sustinute de Siplast-Franta, Vedag-Germania, Esha-Olanda, de mai multi ani, iar mai nou de I.S.M. (divizia de membrane sintetice). Au fost cercetate si dezvoltate produse si sisteme combinand membrane hidroizolante bituminoase (SBS), sintetice (PVC si TPO) sau chiar sisteme mixte, precum si o serie intreaga de accesorii din categoria geo-textilelor, placilor drenante, filtrante, termoizolatii, ploturi, dale, sisteme de ancorare, sisteme de scurgere pentru reglarea debitelor pluviometrice. Membranele hidroizolante bituminoase armate, testate in conformitate cu prevederile EN 13707 si ale DIN 52133 pentru membrane polimerice termosudabile cu flacara, membranele hidroizolante din materiale plastice si cauciuc, in conformitate cu prevederile EN 13956 si ale DIN 18531-2, Sectiunea 5.3.4.6 FPO, pentru cele armate cu fibre poliesterice. Odata cu dezvoltarea produsului si studierea com-portamentului sau in lucrare au fost puse la indemna izolatorilor detalii de executie si recomandari post insta-lare pentru utilizatori. in egala masura, gradinaritul va depasi nivelul de „hobby“ si va trebui abordat in maniera profesionala. Versatilitatea programelor, combinatiile posibile ale functionalitatilor ce se pot intalni pe o constructie, au ridi-cat nivelul calitatii acestor membrane hidroizolante, ele fiind capabile ca, pe langa functia de protectie impotriva apei, sa prezinte si alte proprietati: rezistente chimice si mecanice, rezistente impotriva radacinilor, rezistente la turnarea mixturilor bituminoase, toate acestea ridicand durata de viata la 100 de ani (vezi fig. 1). Fig. 1 Locomotivele acestor sisteme sunt produsele: lPreflex-Graviflex (SBS) ale producatorului francez Siplast; lVedafloor (SBS) si Vedaplan (PVC) ale produca-torului german Vedag; lEshaFlex (SBS), ESHA Universal (POCB) ale Icopal Olanda; lMonarplan G (PVC) al producatorului Icopal Syntethic Membrane Olanda. Evident ca pe langa membranele hidroizolante veti intalni si o accesorizare completa. Diversitatea bogata in cadrul grupului provine din experienta istorica pe respectivele piete, raportarea la standardele nationale, precum si la normativele 20 organizatiilor din domeniul hidroizolatiilor si, nu in ultimul rand, la alinierea la standardele europene EN. Implementarea acestor sisteme in Romania este inca la inceput. Clientii care isi doresc un grad mai mare de inverzire sunt multi, insa cei care isi permit sunt extrem de putini. De semnalat ca exista o cerere pentru astfel de proiecte. Cei interesati ne pot contacta si se pot baza pe experienta noastra in domeniu. Faceti un prim pas si va veti convinge. Un pas mic pentru oameni si un pas urias pentru impacarea cu MAMA NATURa. q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Consolidare Complex Monumental Rapa Galbena, Iasi Dan CARASTOIAN, George MAFTEI, Dana GRIGORE, Nicolae BOtU – SC PROEXROM SRL, Iasi Monumentul istoric denumit „Ansamblul Rapa Galbena“ (foto 1) construit in perioada 1898-1900 a fost, timp de cativa ani, intr-o continua stare de degradare. O analiza vizuala elementara scoate in evidenta atat distrugerea zidului de sprijin, a scarilor, a parapetelor si a balustrilor, cat si exis-tenta unui fenomen de curgere lenta a taluzului din partea dreapta. Din cauza prezentei panzei de apa freatica la adancimi de -2,00 m ÷ -2,50 m, monu-mentul a suferit degradari importante precum: distrugerea zidariei de piatra, infiltrari, exfolieri etc. Apa subterana provenita atat din panza freatica cat si din pierderile de apa din reteaua municipiului, din canalizare, dar si din cea pluviala a fost principala cauza a acestor degradari. in ajutorul acestei constatari vine si faptul ca suprafata degradata se gasea exact in dreptul unei scurgeri stradale a apei pluviale care se infunda usor la debite mari. Chiar daca restul placajului zidului de sprijin a ramas pe pozitia initiala, s-a constatat ca pe suprafete intinse acesta era afectat de sarurile minerale din apa subterana. in vederea eliminarii cauzelor care au dus la degradarile aparute in placajul de piatra al zidului de spri-jin (prabusire, fisuri, crapaturi, infiltratii de apa, depuneri de saruri… foto 2) si a curgerii lente a terenului s-a pro-pus coborarea panzei de apa freatica pana la adancimea de 9 m -10 m fata de CTN in zona amonte. Acest lucru s-a facut prin realizarea unei retele de drenuri sifon pe toata lungimea afectata. in urma masuratorilor si a calcu-lelor efectuate au rezultat trei retele de drenuri verticale: prima in lungime de 55 m cu un numar de 12 drenuri sifon, a doua de 105 m alcatuita din 22 drenuri sifon si a treia retea de 40 m alcatuita din 9 drenuri sifon. Prin punerea in functiune a acestor drenuri apa frea-tica nu mai ajunge in zona zidului de sprijin decat cel mult la o adancime de 10,00 m, adica sub nivelul actual al strazii Garii. O alta interventie se refera la zidul de sprijin. Deoarece este realizat din piatra sparta si nisip, perme-abilitatea lui este foarte mare. Pe de alta parte, fiind destul de inalt, stabilitatea zidului devenea precara in conditii de umezeala. Din aceasta cauza s-a propus o imbunatatire a rezistentei materialelor din zid la partea dinspre fatada, pe o grosime de 0,75 m prin injectare cu mortar de ciment si tintuire. 22 Foto 1: Ansamblul Rapa Galbena Iasi Foto 2: Degradari ale monumentului istoric „Ansamblul Rapa Galbena“ wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 COBORaREA PaNZEI DE APa FREATICa Deoarece diferenta de nivel dintre strazile Gh. Lazar, respectiv Garii este de aproximativ 10 m (86 m, respectiv 76 m cote absolute), s-a considerat necesar ca panza de apa freatica sa fie rabatuta cu aproximativ aceeasi valoare. tinand cont de relieful zonei si de stratificatia terenului, solutia cea mai buna pentru coborarea nivelului panzei de apa freatica a fost cea cu drenuri sifon. S-au proiectat 3 retele de drenuri astfel amplasate incat eficienta lor sa fie maxima. S-a propus o retea de 55 m dezvoltata in lungul strazii Gh. Lazar, compusa din 12 drenuri (5 m distanta intre drenuri). Descarcarea apei se va face in caminul de vizitare sasuri automate (Regulator de Sarcini Hidraulice – RSH) construit la cota +78,85 m, iar de aici in canalizarea orasului din dreptul strazii Rapa Galbena. Cele 12 camine cu drenuri au diametrul interior de 0,80 m si inaltimea de 1,50 m (sapatura s-a efectuat la -1,70 m fata de CTA, 0,20 m fiind grosimea radierului caminului). Caminul de sasuri, realizat din beton armat, va avea diametrul interior de 1,50 m si inaltimea de 2,50 m. Aceasta retea de drenuri sifon coboara panza de apa freatica pana la nivelul terenului de la baza monumentu-lui din zona sensului giratoriu (deci, pana la -9,50 m fata de nivelul strazii Gh. Lazar). Din cauza ca la un moment dat cota terenului natural are o cadere brusca de 3 m – 4 m au mai fost proiectate doua retele de drenuri. Prima retea este alcatuita din 22 drenuri dezvoltate pe o lungime de 105 m (5 m intre doua drenuri). Caminele au fost realizate tot din beton armat cu diametrul interior de 0,80 m si inaltimea de 2,00 m. Caminul cu sasuri are inaltimea de 2,50 m si diametrul de 2,00 m. Evacuarea apei drenate se face in reteaua de canalizare din dreptul strazii Garii. Foto 3: Camin de vizitare sasuri (sus); Camin de vizitare dren sifon (jos) wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Cea de-a doua retea este alcatuita din 9 drenuri si are lungimea de 40 m (tot 5 m intre drenuri). Caminele drenurilor au diametrul interior de 0,80 m si inaltimea de 1,50 m, iar cel al sasurilor diametrul de 1,50 m si inaltimea de 2,00 m. Evacuarea apei drenate se face tot in canalizarea strazii Garii. Ambele retele coboara panza de apa freatica pana la aproximativ -9,50 m fata de CTA. SISTEM DE MONITORIZARE RaPA GALBENa IAªI Un sistem de monitorizare ce stocheaza datele referi-toare la sistem a fost instalat in apropierea monumentului Rapa Galbena, intr-o cutie securizata cu urmatoarele dimensiuni: 406 mm x 457 mm x 140 mm. Acesta contine un receptor cu baza de date (MODUL DATA LOGGER), modem GSM, barometru si senzori pentru monitorizarea intregului sistem de drenaj. Sistemul de monitorizare este alimentat cu un panou solar 10 W cu acumulator de 12 V. Senzori cu fir vibrant VWT-300101/2 au fost instalati in caminele de vizitare pentru a monitoriza nivelul apei din drenurile verticale. Alte tipuri de senzori au fost instalati in foraje piezometrice pentru a oferi date despre nivelul apei in teren. Sistemul de monitorizare va fi conectat printr-un modem GSM, permitand accesarea datelor de la distanta. in cazul aparitiei unor probleme echipa de intretinere este alertata prin telefonul mobil. Datele adunate pot fi descarcate la cerere pe un website in primele 12 luni de la punerea in functiune. Cate un senzor cu fir vibrant VWT-300101/2 este plasat la fiecare 15 metri liniari de sistem si cuprinde 11 drenuri din reteaua II si III, respectiv 5 metri liniari pentru 12 drenuri din reteaua I. in total au fost instalati 26 de senzori cu fir vibrant: 23 in drenurile existente si inca 3 senzori in 3 foraje piezometrice executate odata cu instalarea sistemului de monitorizare. Astfel, folosind sisteme de monitorizare, se poate afla in orice moment daca drenul functioneaza corect sau la capacitatea pro-iectata, acumuland, in timp, o baza de date importanta referitoare la variatia nivelului apelor subterane. in cazul in care unul din drenuri nu mai functioneaza, acest lucru va fi indicat in graficul de monitorizare si ast-fel se poate interveni pentru remedieri, inainte ca fenomenul sa ia amploare si sa genereze alunecari de teren sau degradari ale unor obiective datorate apei. CONCLUZII Tehnologia de stabilizare a versantilor prin drenuri sifon este folosita de peste 15 ani cu rezultate deosebite in mai multe tari europene. Avantajele sunt esentiale si vizeaza atat latura tehnica, cat si cea economica: lCosturi mai mici cu 30% ÷ 40% fata de solutiile uti-lizate in prezent, daca tinem cont de faptul ca se actioneaza asupra cauzei si nu numai a efectului. lTimp de proiectare si executie foarte redus. lUtilajele si aparatura necesara executiei sunt acce- sibile oricarui santier. lFunctionarea corecta a drenurilor la parametrii proiectati este garantata pe timp nelimitat, ca urmare a faptului ca acestea pot fi spalate ori de cate ori este nevoie (in medie 1-2 ori pe an). Astfel, posibilitatea de colmatare a drenurilor cu material fin este indepartata. lNivelul panzei de apa freatica rabatuta poate fi verificat foarte simplu, in orice moment, cu ajutorul piezometrului, dupa darea in exploatare a lucrarii. lCapacitatea de drenaj poate fi schimbata in timpul exploatarii, in functie de debitul panzei de apa freatica, prin inlocuirea tuburilor de sifonaj. q www.proexrom.ro 23 Reabilitarea termica se ocupa numai de blocurile de locuinte? CE FACEM CU RESTUL CLaDIRILOR iNCaLZITE? dr. arh. Gheorghe POLIZU – presedinte onorific PSC Traversam o perioada dificila, marcata de cel putin doua crize: criza climatica produsa de nesabuinta unei dezvoltari economice care otraveste atmosfera si criza economica mondiala care afecteaza puternic economiile lumii. in acest context general este afectata si activitatea din constructii care, pana in urma cu un an, mai ales in tara noastra, a cunoscut ritmuri anuale de dezvoltare de 25% - 30%. De aceea, reabi-litarea termica a unei parti a locuintelor, cu fonduri asigurate, in cea mai mare parte, de administratia cen-trala si locala trebuie salutata fara rezerve pentru ca programul de reabilitare, chiar daca a aparut foarte tarziu, da de lucru constructorilor si producatorilor de materiale intr-o perioada dificila. Programul a aparut tarziu pentru ca administratia s-a convins foarte greu de eficienta unei masuri de rationalizare a necesarului de energie pentru incalzirea locuintelor. Din pacate, reabilitarea termica este si foarte restrictiva. Principala noua reglementare Din pacate, deci, nu intelegerea 2006 privind eficienta energetica la care a declansat programul este o Ordonanta de Urgenta a Guvernului legata de cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (nr. 18/2009) si Ordinul comun al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei si al Ministerului Finantelor Publice prin care sunt aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta. Ratiunea care a determinat emiterea acestor reglementari a fost intelegerea tarzie si acceptarea cu rezerve a eforturilor facute de un ansamblu de specialisti romani, intinse pe mai mult de doua decenii, pentru minimizarea consumurilor energetice in exploatare. Evident ca administratia de pana in ‘89 nu avea capacitatea de a intelege propune-rile iar dupa acea data, chiar daca a inteles, a ramas surda desi era vorba de economii de valuta facute la cumpararea purtatorilor de energie care se importa cu multe milioane de dolari anual. 24 unei necesitati a determinat regle-mentarea in cauza, ci obligatiile asu-mate de Romania fata de Uniunea Europeana. Astfel, in preambulul la Ordonanta se precizeaza negru pe alb: „...prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se va rea-liza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le poate avea asupra sec-toarelor energetic si al constructiilor. Prin aplicarea prezentului act normativ, pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul conven-tional utilizat si se reduc, totodata, cheltuielile pentru intretinerea blocurilor de locuinte, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca. Neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate de Romania prin preluarea Directivei 2006/32/E a Parlamentului Euro-pean si a Consiliului din 5 aprilie utilizatorii finali si serviciile energetice si abrogarea Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum si prin preluarea Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind per-formanta energetica a cladirilor“. Deci, inca o data, reabilitarea ter-mica inseamna, in conceptia admi-nistratiei noastre, indeplinirea unei obligatii impuse de Uniunea Euro-peana si nu convingerea ca, in acest fel, se contribuie la bunastarea populatiei (financiar si ambiental). Aceasta, fara a mai vorbi de efectele benefice pe plan climatic determi-nate de reducerea cererii de energie la consumatorul final, energie obti-nuta majoritar ca urmare a unor pro-cese de ardere cu degajare de CO2 si alte gaze poluante. Dar, textul preambulului Ordonan-tei de Urgenta contine o serie de afirmatii care meritau mai multa grija inainte de a fi scrise. Astfel, totul se limiteaza la „blocurile de locuinte“. in aceste „blocuri“ este cazata o parte din populatia oraselor, practic mai putin de jumatate. continuare in pagina 26 È wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Materiale si tehnologii pentru lucrarile de infrastructura Societatea PREMIER LEADER CONSTRUCT, relativ noua pe piata constructiilor, a fost infiintata in anul 2008, pe fondul cresterii nevoilor de reducere semnificativa a timpului de executie si de optimizare a costurilor pentru realizarea investitiilor in infrastructura rutiera: drumuri de interes national si local, platforme si parcaje, centre comerciale, parcuri logistice si alte obiective industriale. Societatea dispune de o echipa tanara de specialisti si consilieri cu vasta experienta in domeniul constructiilor. Acest colectiv confera certitudinea pentru respectarea timpului de executie si incadrarea in costuri, respectandu-se Standardele Europene in vigoare in domeniul constructiilor. Obiectul principal de activitate al firmei este, asadar, cel al constructiilor in infrastructura. Impunerea pe piata constructiilor de drumuri a fost deter-minata si sustinuta de detinerea tehnologiei (personal califi-cat si utilaje performante) de stabilizare „in situ“ a straturilor de forma (pamanturi necoezive), a straturilor de baza si de fundatie (stabilizarea agregatelor naturale) folosind lianti hidraulici speciali produsi si livrati de Holcim (Romania). PREMIER LEADER CONSTRUCT este unul dintre clientii Holcim (Romania) SA fiind specializat pe lucrari de stabilizare cu lianti hidraulici speciali – DOROSOL si DOROPORT. Acesti lianti contribuie la stabilizarea stra-turilor de fundare si a straturilor de baza pentru drumuri, platforme si parcaje. Dintre lucrarile cele mai semnificative de infrastructura ale PREMIER LEADER CONSTRUCT mentionam: lplatforme si parcaje la RETAIL PARK – Focsani, judetul Vrancea, unde a fost stabilizat atat stratul de forma din pamant cat si stratul de baza din balast, realizand o canti-tate de aprox 70.000 mp intr-un interval de timp de 45 zile; ldrumurile judetene din Hanesti si Dobarceni, judetul Botosani, unde a fost realizata stabilizarea stratului de baza din balast, in cantitate de 180.000 mp intr-un interval de timp de 80 zile; lrealizarea stratului de baza din balast stabilizat de la drumul cu trafic greu care aprovizioneaza complexul comercial IULIUS MALL – Suceava, judetul Suceava; lrealizarea din balast stabilizat a platformei de interior pentru complexul comercial REAL din Pitesti, judetul Arges; lplatformele si drumurile de acces din balast stabilizat „in situ“ din complexul industrial Priboiu, judetul Dambovita. PREMIER LEADER CONSTRUCT are in derulare, in momentul de fata, realizarea platformelor din balast stabi-lizat si a drumurilor de acces la Fabrica de beton celular autoclavizat din localitatea Paulesti, judetul Prahova. Tehnologia noua detinuta de PREMIER LEADER CONSTRUCT, de stabilizare „in situ“ cu lianti hidraulici spe-ciali produsi de Holcim (Romania) SA are ca efect redu-cerea semnificativa a preturilor la realizarea straturilor de forma si a celor de baza. Reducerea rezulta de la dislo-carea volumelor mari de pamant, de la transportul de mate-riale (balast) si de la diminuarea semnificativa a timpului de executie, calitatea lucrarilor ramanand la aceleasi stan-darde ca la metodele traditionale folosite pana in prezent, rezultatele testelor si incercarilor de laborator incadrandu-se in standardele europene in vigoare. q Æurmare din pagina 24 Acestia, in comparatie cu majori-tatea populatiei, pot fi considerati niste privilegiati, bucurandu-se de serviciile urbane care se cheama: apa rece, apa calda, canalizare, gaze, cel putin la bucatarie, electrici-tate etc. iar cei mai multi sunt racor-dati la termoficare. Prin reabilitarea termica, toti acestia, si numai ei, se vor bucura de importante reduceri ale costurilor pentru incalzire, care pot ajunge la 30% ÷ 50% din cheltuielile facute inainte de reabilitare. in plus, sunt ajutati de administratia centrala si locala care suporta pana la 80% din costuri. Este adevarat ca aceste avantaje incep sa fie simtite odata ce lucrarile – foarte deranjante si pentru care detinatorii locuintelor isi fac multi nervi – sunt terminate. Deranjul este maxim daca respec-tivul bloc trebuie si consolidat. Privita din partea celor care nu locuiesc in blocuri de locuinte acti-unea poate fi considerata discrimi-natorie, deoarece: lSe refera numai la blocurile construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990. Locatarii blocurilor antebelice – care, in principiu, trebuie si consoli-date, ce vina au pentru a fi exclusi? Locuintele lor sunt termoizolate corespunzator? Consumul anual specific de energie, calculat pentru incalzire, in aceste locuinte este apropiat de 100 KWh/mp suprafata utila? Nu cred! in plus, locuitorii din aceste blocuri de locuinte vechi, care cer reparatii pentru tot ce inseamna instalatii interioare, sunt persoane in varsta cu slabe posibi-litati financiare. lSunt omisi si detinatorii in cali-tate de proprietari ai locuintelor din cladiri mai mici; vile, locuinte indivi-duale, cuplate, insiruite etc., pentru care necesarul de energie in tim-pul rece (si e vorba de consumul specific) este mult mai mare in com-paratie cu ce se intampla intr-un bloc. Acestea cedeaza spre exterior caldura interioara pe mai multe fete in comparatie cu un bloc. De ce si aceste locuinte sunt discriminate? Nu sunt locuite tot de romani? Ei sunt cetateni de rang inferior? lCe se intampla cu locuintele din mediul rural? Acestea nu se incalzesc? De fapt, intr-un fel, mai ales aceste locuinte sunt expuse criticilor UE. Sunt criticate pentru ca incalzindu-se cu gaze, lemn, car-buni, motorina, deseuri, degaja direct in atmosfera gaze de ardere, (CO2 si alte gaze) care afecteaza clima si stratul de ozon. Ori, obiec-tivul il constituie reducerea dega-jarilor de „carbon“. ªi daca la o centrala termica se poate instala un filtru, la fiecare locuinta din mediul rural acest lucru este mai putin probabil. lDar restul spatiilor incalzite? E vorba de scoli, spitale, hoteluri, cladiri pentru birouri etc., pentru acestea nu se iau niciun fel de masuri? incalzirea lor nu costa bani si nu polueaza? Faptul ca Ordonanta se limiteaza la o parte din consumatorii finali din totalul cladirilor incalzite (blocurile de locuinte construite intre anii 1950 – 1990) si nu spune nimic despre cei care produc agentul termic, repre-zinta, dupa parerea mea, o gresala. ªi nu o gresala mica. Era mult mai productiv ca Ordonanta de Urgenta sa se refere la intreaga problema-tica, incepand cu randamentul privind producerea, transportul si eventuala transformare spre con-sumatorii finali a agentului termic si in acest cadru general, sa se dez-volte un aspect al preocuparilor. Acela al preocuparilor in domeniul locuintelor. in acest context, putan-du-se accepta o prioritizare – o etapizare – a actiunilor. Poate intai „blocurile de locuinte“, apoi celelalte locuinte si spatii incalzite. Dar, o asemenea prioritizare trebuia anuntata. Altfel, economia de energie si, implicit, reducerea emisiilor poluante se pot realiza rapid si ieftin folosind un procedeu cunoscut, brevetat inainte de 1989: se face economie direct (nu se mai „da“ energie), oamenii urmand sa-si mai puna pe ei o haina groasa. ªi apoi, „daca ne gandim bine“ unul din efectele schimbarii climatice este incalzirea generala. Deci, inca un motiv pentru care nu trebuie marita izolatia! Apreciind ca programul de reabi-litare termica deschide noi santiere, dand de lucru constructorilor, fapt salutat de Patronatul Societatilor din Constructii, suntem preocupati de modul in care sunt angajati con-structorii competenti sa execute lucrarile de reabilitare sau a celor de reabilitare asociate cu cele de con-solidare sau reparatii, descrise la articolul 6 al Ordonantei de Urgenta. Este vorba de lucrari care presupun atentie si finete, iar pentru aceste lucrari Patronatul Societatilor din Constructii urmareste de mai multi ani implementarea unui sistem de certificare a competentei profesio-nale pentru agentii cu activitati in constructii. Din pacate, cu toate ca ministerul – in calitate de autoritate compe-tenta in domeniul reglementarilor pentru constructii – a initiat unele actiuni de preluare a proiectului de reglementare, spre paguba gene-rala, acestea nu s-au finalizat. Asteptam! Poate avem noroc! Programul de reabilitare este atat de amplu iar finantarea atat de redusa incat, cred, vom avea timp pentru implementarea programului de certificare, fara a astepta produ-cerea in continuare a unor greseli costisitoare, care trebuie apoi reparate. De altfel, este in obiceiul romanesc ca, imediat ce se lanseaza o reglementare, sa apara si modificarea sau un text de com- pletare. Acum vom astepta mult? q 26 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Consolidarea fundatiilor podului de cale ferata pe linia Ploiesti – Vicsani, peste raul Ramnicu Sarat SC UNDER CONSTRUCT SRL este inregistrata la Registrul Comertului din 2005. Domeniul sau de activitate este specializat pentru: lexecutia incintelor de excavatii la cladiri cu 1-3 niveluri de subsol (Bucuresti, str. Hatmanu Arbore si str. Aurel Vlaicu); lexecutia consolidarilor terasamentelor la Cai Ferate si Drumuri (linia CF Constanta – Mangalia); lexecutia consolidarilor fundatiilor de poduri prin injectare cu suspensie de ciment si silicat de sodiu (pod peste Trotus la Livezi, jud. Bacau, pod CF Ramnicu Sarat, jud. Buzau si pod peste raul Bistrita la Bacau); lexecutia fundatiilor podurilor si cladirilor asezate pe minipiloti cu o capacitate portanta calculata si verificata in situ de cca 40 tf. Podul de cale ferata peste raul S-a remarcat o deteriorare in pilelor si culeilor; au fost injectati cu Ramnicu-Sarat are cale dubla exe- zona fundatiei din beton a pilei nr. 1 suspensie de ciment, silicat de cutata in urma cu peste 60 de ani (doua pile in camp si doua culei). La expertiza facuta de benefi-ciar s-au constatat tasari inegale intre pilele celor doua linii de cale ferata, care au fost executate la (foto 1), cauzata atat de viteza apei la debitele de viitura cat si de calitatea slaba a betonului turnat cu zeci de ani in urma. in foto 2 se poate observa solutia adoptata: executia pilotilor sodiu si apa. Forajele au fost exe-cutate cu foreza Klemm 806 D la un diametru de ø300 mm. in foto 3 se observa efectul injectarii in aluvionar – in zona adi-acenta incintei etanse, pe o adancime de cca 6 m si o grosime intervale mari de timp. tangenti pentru incinta, in jurul a peretelui de 50 - 60 cm. q Foto 1 Foto 2 Foto 3 SC UNDER CONSTRUCT SRL Sediu social: Str. Gheorghe Missail nr. 77 A, Sector 1, Bucuresti Punct de lucru: Bd. Carol I nr. 29, etaj 2, Sector 2, Bucuresti Tel: 021.315.99.71; Fax: 021.315.54.62 E-mail: office@underconstruct.ro; www.underconstruct.ro wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Persoane de contact: dr. ing. Petre Cernea – director general 0724 / 251.305 ing. Felix Scvortov – director tehnic 0723 / 589.257 27 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 14 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: lProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanistica, arhitectura, structura, instalatii; lExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; lAntreprenoriat general. INItIATOR ªI FINANtATOR DE INVESTItII – primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci-etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distribuitor si parteneriat cu firme renumite, pre-cum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de servicii pentru fierul beton pentru constructii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cat si de profilele ger-mane marca REHAU. Anul 2005 a insemnat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de utilaje nou-achizitionate dubland, practic, capacitatea de productie existenta. 2005 a fost foarte produc-tiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai importante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de trans-port si distributie de combustibili, detinand 2 auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pen-tru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea gaseste prilejul de a multumi celor mai impor-tanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB ROMaNIA, Foria Romania. q CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel.: 021/361.29.24, Fax: 021/361.29.26 web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro 30 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 EXCAVAtII & PLATFORME • Excavatii cu evacuare subsoluri si fundatii blocuri, case, hale: parc 10 excavatoare de mare capacitate si 25 de autobasculante DAF - 18 mc • Excavatii speciale (sapaturi sub sprijiniri) • Decopertari • Umpluturi compactate • Platforme balastate DEMOLaRI & EVACUaRI • Demolari mecanizate cu picon si foarfece pentru demolari Excavator Komatsu PC 240 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 924 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 902 (picon) • Demolari prin implozie • Evacuare moloz ARACO Masuri suplimentare anticriza Laurentiu PLOSCEANU – presedinte ARACO ARACO a transmis Primului Ministru o scrisoare prin care ii supune atentiei unele masuri anticriza si, de asemenea, o propunere pentru o noua strategie de dezvoltare a infrastructurii rutiere – pentru perioada 2009-2016. Propunem spre analiza si promo-vare, un set de 5 masuri necesare industriei constructiilor, dupa cum urmeaza: 1. Amendarea, actualizarea si armonizarea urgenta a Legislatiei achizitiilor publice; 2. Dezvoltarea si extinderea pro-gramului „Prima Casa“ cu accent pe constructia de locuinte noi; 3. Suplimentarea resurselor pentru continuarea si dezvoltarea consistenta a programelor de reabi-litare energetica a cladirilor; 4. Promovarea urgenta a amenda-mentelor la Codul fiscal, legate de corelarea platii TVA cu momentul incasarii facturilor, substituirea garantiilor de buna executie cu scrisori de garantie bancara si eliberarea corespunzatoare a lichi-ditatilor blocate etc. 5. Redefinirea strategica a pro-gramului de dezvoltare a infrastruc-turii rutiere nationale in conditiile extinderii crizei economice globale. Programul guvernamental de dez-voltare a infrastructurii esalonat pana in 2035 nu mai poate fi de actualitate si trebuie adaptat conditiilor de criza. La un program de dezvoltare de 3144 km de autostrada cu costuri de cca 31,44 miliarde Euro in 25 de ani se vor adauga valori importante din dobanzi si este posibil ca, din cauza pretului ridicat al Km de autostrada si a zonelor unde nu exista trafic sufi-cient, sa ajungem in situatia nea- coperirii costurilor de productie. Programul pe care ARACO il propune public este definit de urma-toarele repere: lPerioada de desfasurare: 2009-2016; lInvestitii estimate: 11 miliarde Euro; 34 lStructura program: Pentru realizarea acestor obiective solicitam constituirea unui colectiv de lucru cu specialisti de la Ministerul Transporturilor, MFP, institutii de pro-iectare etc., care pana la 15 septembrie 2009 sa prezinte un program adaptat situatiei cu care se confrunta Romania acum, program care sa cuprinda lucrarile de pe teritoriul national dimen-sionate la strictul necesar si care sa fie executate pana in 2016, mentionan-du-se totodata resursele financiare afe-rente, precum si estimarile efectelor economice ale unui astfel de program. nizate, i suficiente c pentru preluarea de aese alatura, iprinespecialistiiilsai in - 525 Km de autostrada la profil complet; - 394 Km de autostrada, numai calea l, bidirectionala; - 1.650 Km de drum expres (in mare parte cu 3 benzi dupa modelul Sibiu-Brasov). Daca la acest program adaugam ce exista acum (259 Km de autostrada si 284 Km de drum expres), rezulta ca la finele anului 2016 vom putea avea cca 3.000 de Km de drumuri moder- ARACO isi ofera disponib itatea traficulu fara restri tii. dom niu, acestu col ctiv. q Propunerile ARACO de lucrari rutiere care sa fie promovate in acest program multianual wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Sistem de aluminiu pentru inchiderea balcoanelor drd. ing. Alexandru BURCEA in stransa legatura cu momentele dificile prin care trece in momentul de fata economia romaneasca, in general, si sectorul constructiilor, in special, ALUPROF SYSTEM ROMaNIA ofera solutii practice si eficiente pentru depasirea „situatiei de criza”. Pentru o parte din sistemele din aluminiu Aluprof firma ofera preturi promotionale. Unul dintre acestea este MB-23P, un sistem pentru inchiderea balcoanelor. Sistemul din aluminiu MB-23P o solutie anti-efractie foarte buna, Grosimea sticlei se alege atat in destinat inchiderilor cu sticla a bal- ceea ce este benefic pentru aparta- functie de inaltimea la care se coanelor are la baza ferestrele mobile pe orizontala. Ferestrele con-struite conform acestei conceptii au o multitudine de avantaje cum ar fi protejarea spatiului deschis al bal-conului de conditiile atmosferice nefavorabile (vant, ploaie, zapada, murdarie, zgomot etc.). Un alt punct forte al sistemului il constituie economisirea satiului pierdut prin deschiderea ferestrelor executate in stil clasic. Constructiile executate cu sistemul MB-23P sunt, de asemenea, mentele situate la parter. Adancimea de constructie a pro- filelor este de 53 mm in cazul tocului si de 23 mm pentru cercevea. Datorita structurii interioare, MB-23P poseda un sistem foarte eficient de drenare a apei si de ventilare a spatiului dintre geamuri si a spatiului cuprins intre toc si cercevea. Sticla montata pe constructiile executate pe sistemul MB-23P poate fi o foaie simpla sau securizata cu grosimea cuprinsa intre 4 mm si 8 mm. gaseste balconul cat si de locali-zarea si dimensiunile de gabarit ale cercevelei. MB-23P poate fi utilizat atat la balcoanele deja existente cat si la cele construite aditional. De aseme-nea, in combinatie cu alte sisteme Aluprof, pot fi executate nu numai balcoane cu forma simpla ci si con-structii cu diferite variatii de unghiuri. Prelucrarea simpla, montajul rapid si fara probleme deosebite asigura acestui sistem un pret deosebit de atractiv. q 42 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 KONE Ascensorul SA – filiala KONE Finlanda in Romania – va prezinta conceptul EcoDisc® KONE a inventat motoarele cu magneti permanenti EcoDisc® Pana la inceputul anilor ‘90, cel mai des intalnite ascensoare erau cele care foloseau curent continuu. De atunci, acestea au fost inlocuite de catre ascensoarele cu motor, controlate de convertoare de frecventa, care au devenit solutia dominanta in cazul ascensoarelor cu sau fara cutie de viteza. in 1995, Kone a instalat primul ascensor fara camera masinii si dotat cu EcoDisc® care foloseste un motor sincron, cu dispunere axiala, cu magneti permanenti de provenienta din pamanturi rare naturale. Odata cu intrarea in noul mile- considerente tehnice si finan- ascensor conventional DC cu o niu au fost vandute si instalate ciare. Tehnologiile diferite ofera sarcina de 1.800 kg si o viteza de peste 20 de mii de ascensoare cu performante si caracteristici 8 m/s cantareste 5.500 - 6.000 kg. EcoDisc®. Structura compacta a diferite, care, de cele mai multe Echivalentul EcoDisc® MX40 can-acestora este cheia succesului mai ori, nu se potrivesc unele cu tareste doar 2.600 kg. sus amintit. in cazul ascensoarelor de mica inaltime, este eliminata camera masinii. ªi in cazul ascen-soarelor de mare viteza si inaltime se realizeaza o mare economie de spatiu. in anii trecuti, cladirile foarte inalte functionau cu o combinatie de ascensoare hidraulice si ascensoare fara cutie de viteza. Aceasta combinatie de diferite altele. Acest lucru nu mai este de actualitate. Pentru prima data este posibil sa folosesti tehnolo-gia fara cutie de viteza pentru toate variantele de viteza si incarcatura ale ascensoarelor. Constructia axiala a motorului face ca acesta sa fie foarte com-pact. Raportul dintre putere si cuplul de torsiune este dublu in comparatie cu cel al ascensoarelor Motorul EcoDisc® este integrat cu roata de tractiune, rezultand astfel un motor plat, care necesita mai putin spatiu. Economiile cu energia, in cazul EcoDisc®, ajung pana la 50%, in comparatie cu ascensoarele con-ventionale si pana la 60% fata de ascensoarele hidraulice. Pe langa eficienta crescuta, ascensoarele EcoDisc® au si o putere ridicata, datorita magne- tehnologii era necesara din conventionale. De exemplu, un tizarii permanente a motorului. Greutatea motorului Volumul motorului 44 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Aceasta caracteristica, combinata cu lipsa pierderilor cauzate de alunecare, permite atingerea unei eficiente de 93% in comparatie cu un ascensor clasic. Ascensoarele EcoDisc® folo-sesc cu pana la 35% mai putina energie decat ascensoarele VVVF, care sunt deja foarte eficiente. in 1998 s-au schimbat conditiile de siguranta in exploatare. Una dintre masuri – impusa de aceste schimbari – este introducerea unei protectii in cazul cresterii vitezei. in concordanta cu aceasta conditie, ascensoarele EcoDisc® sunt pre- vazute cu 2 frane independente, fiecare dintre ele avand, separat, capacitatea de a opri liftul in cazul unei urgente. Excelenta fiabilitate a moto-rului contribuie la un confort ridi-cat in cazul unei calatorii cu ascensorul. Motorul EcoDisc®, combinat cu experienta indelun-gata a celor de la KONE, garan-teaza o calatorie lina si in liniste, chiar si in cazul celor mai solici-Pierderile ascensorului cu cutie de viteze tante cereri. q Construiesti CA Sa traiesti in armonie cu natura Nicoale NEAG, Director Comercial – SICERAM SA Evolutia din ultima vreme a economiei mondiale si, in mod special, a industriei constructiilor si materialelor de constructii a confirmat, inca o data, caracterul sinusoidal al acesteia si globalizarea tot mai ampla. Dupa o perioada de crestere exploziva a cererii pe piata materialelor de constructii s-a simtit, cu mult inainte de a se recunoaste oficial, la inceput o diminuare iar, incepand cu trimestrul IV al anului trecut, o inghetare a pietei. Deoarece am fost foarte receptivi la toate semnalele transmise de piata am reusit sa luam din timp masuri astfel incat, desi rezultatele pe trimestrul IV al anului 2008 au fost sub programul initial, datorita rezultatelor foarte bune pe primele noua luni, indi-catorii anuali au fost depasiti. S-a reusit ca, printr-o colaborare stransa cu principalii distribuitori ai produselor noastre, sa se creeze un parteneriat care a condus in final chiar la o crestere a cotei de piata in primele 7 luni ale acestui an. Din cauza ca in prima parte a aces-tui an nu s-au demarat proiecte impor-tante, iar unele constructii aflate in diferite etape s-au oprit, in principal din lipsa finantarilor, cea mai mare scadere au inregistrat-o produsele pentru zidarii. Totusi, parteneriatul cu colaboratorii nostri, bazat pe un schimb permanent de informatii, ne-a permis, in final, ca pe 7 luni din 2009 sa avem vanzari fizice la materialele Pardoseala ceramica de zidarie de circa 95% din vanzarile pentru reducerea drastica a cheltuielilor cu materiile prime, perioadei similare a anului trecut. Am adoptat, in acest sens, o strategie comerciala materialele si utilitatile si pentru o mai buna gestionare a bazata pe realism si flexibilitate. Astfel, s-au acordat costurilor. Asa us-a reusit ca, desi vanzarile valorice la zidarii au scaz t cu peste 20% fata de perioada similara unele bonusuri, termenele de plata in extrasezon au fost marite, s-au facut reduceri de preturi si s-au oferit in aranului l trecut, rezultatele financiarel pe 7 luni sa creeze p emise e depasirii prognozelor initia e pentru 2009. Dupa cum anticipam, probabil ultima parte a anului 2009 s inceputul anului vii or vor fi erioade e cele mai permanenta discounturi. in paralel, s-au luat masuri dificile i din ultimii ani dar,t datorita psituatiei l financiare deosebit de bune, a gradului mic de indatorare si a rezultatelor relativ bune prognozate la 10 luni, sun- tem convinsi ca vom reusi sa depasim fara probleme deosebite situatia creata de efectele crizei actuale. in ceea ce priveste gama de produse, am fost nevoiti sa renuntam la fabricatia caramizilor pline si a celor mici, cu goluri, din cauza ca se produceau pe o capacitate che, cu costuri energetice si de manopera mari. ve Suntem, de asemenea, in curs sa adaptam fabricatia de caramida mica cu goluri pe linia de TERMOBLOC ® , iarr la iarna i incercam sa transferam si productia de ca amizi pl ne pe una din liniile moderne de care dispunem. Termobloc® T30 ET 46 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 datorita faptului ca noua investitie ila linia de fabricatie de sunt relevante iar, pe de alta parte, cererea de invelitori de reparatii ale constructiilor l existente, care au continuat vanzarilor la l invelitori au fost:anoul aspect l si ccalitatea consumatorilor fata de ele, pretul tentant si conditiile La invelitori, situatia a fost d ferita. Pe de o parte, invelitori s-a finalizat doar in luna mai, datele pe 2008 nu nu a scazut atat de spectaculos precum cea de la zidarii. Aceasta, deoarece invelitori e se adreseaza si lucrarilor aproape in acelasi ritm. Principale e elemente care u contribuit a resterea sporita a produselor noastre care au schimbat perceptia comerciale deosebite oferite distribuitorilor. Avand in vedere faptul ca, la ora actuala, suntem singurul producator autohton de tigla ceramica, astepta-la Pe langa cele r8 tipuri de invelitori dezvoltate t initial, invelitorii eBisericii , Evanghelicei Bistrita . cua o i tiglancon-si placaje rustice, fabricate manual. De altfel, s-a intro-poate fi folosita si la exterior urmand ca, in scurt timp, sa produsele similare fabricate manual, au tsi o culoare mai perioadai constituie una dintre cele mai propice din ultimii structie sanatoasa numai din materiale ecologice va structura t si finisaje realizata numai si numai din argila. rile noastre pentru anul viitor sunt deosebit de mari. finele anului t ecut s-a lansat un nou tip de tigla, FRANCIA TERRA ROSA ® , care a prins, deja, foar e bine pe piata. Am r usit sa castigam licitatia pentru refacerea forma cu unul din modelele orig nale, acest fi nd u nou produs intrat, deja in productia de serie in paralel, s-a continuat productia de pardoseli, zidarii dus in fabricatie pardoseala fabricata mecanic care incepem si productia placajului fabricat mecanic. Aceste produse, pe langa faptul ca au un pre mai bun decat intensa. Dator ta preturilor la materiale si manopera, aceasta ani pentru realizarea unei constructii. Daca doriti o con- stam la dispozitie cu o gama larga de produse pentru Va astep am! q Panouri celulare din policarbonat infiintata in anul 1994, firma BIGIMPEX din Baia Mare comercializeaza urmatoarele produse: lPANOURI CELULARE DIN POLICARBONAT: - PLANE; - CUTATE – THERMOGRECA – pentru benzi luminatoare la hale; - ONDULATE – THERMONDA; - MODULARE tip Lamba si Uluc – pentru geamuri, vitraje si pereti cortina la hale; - SISTEME AUTOPORTANTE PENTRU ACOPERIRI ªI iNCHIDERI cu panouri. lGLAFURI DIN P.V.C. pentru interior, import Belgia. NOU – PARCHET PVC – 100% rezistent la apa Proiectate special pentru aplicatii industriale, PANOURILE DIN POLICARBONAT CELULAR CUTATE THERMOGRECA reprezinta solutia ideala pentru realizarea de benzi luminatoare in planul acoperisurilor din panouri sandwich sau panouri cutate. Profilul THERMOGRECA 1000 G16 este o placa celulara, cu 4 cute cu grosime de 16 mm, THERMOGRECA G5 cu 5 cute, iar THERMOGRECA G7 cu 7 cute cu grosimea de 10 mm. Latimea panourilor este de 1000 mm, iar lungimea la cerere. Suprafata de suprapunere a urechilor este intre 24 mm si 45 mm, in functie de tipul panoului sandwich. Avantajele acestor panouri cutate fata de cele din fibra de sticla sunt: lavand structura celulara si capetele termosudate, asigura o buna termoizolatie K = 1,8 Kcal/m2h0C; lsunt tratate impotriva razelor U.V., au o buna rezis-tenta la factorii de mediu (intemperii) si la impact (sunt practic incasabile) iar aspectul lor este mentinut in timp. Panoul plan THG 30/80 avand grosimea de 30 mm, cu latimea de 930 mm si lungimea la cerere, se poate utiliza in cazul in care se pune o fasie luminatoare de la coama pana la streasina. in schimb, grosimea asigura o buna termoizo-latie K = 1,3 Kcal/m2h0C. Pentru realizarea unor vitraje moderne, perfect armo-nizate cu aspectul actualelor hale, va putem furniza sistemul de panouri celulare din policarbonat cu imbinare „Lamba si Uluc” MODULAR cu grosimea vitrajului de 16 mm, 20 mm, respectiv 40 mm. Acestea permit montajul rapid al unei fatade continue, un sistem elegant de fixare, precum si posibilitatea includerii unor ochiuri de geam. PARCHETUL din PVC DUMAFLOOR 100% WATERPROOF este un parchet laminat cu sistem de imbinare tip CLICK fabricat din materiale compozite care asigura impermeabilitate, durabilitate si izolatie. Se poate monta in bai, bucatarii sau orice spatiu care trebuie intretinut continuu prin spalare. Nuante: PALISANDRU, WENGE, PIN ALB, STEJAR - toate produsele sunt GARANTATE 15 ani. GLAFURILE pentru INTERIOR din P.V.C. sunt recomandate pentru a conferi un aspect modern spatiului de sub ferestre, fie la constructiile noi, fie la cele renovate. Sunt confectionate din PVC cu finisaj ALB, IMITAtIE MAR-MURa, FAG sau STEJAR AURIU. Se comporta bine in timp si sunt usor de intretinut; nu se zgarie usor si rezista la variatii de umiditate. Se pot imbina cu CADRUL PENTRU GEAMURI din PVC din aceeasi gama. 48 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 ATENtIE! Suntem informati ca au aparut pe piata oferte foarte atractive, pentru PANOURI CELULARE DIN POLICARBONAT care APARENT sunt identice cu cele comercializate de BIGIMPEX inca din 1994. E greu sa faci competitie acestor produse, iNSa... Datorita conditiilor de criza, apar si produsele de criza. Aceste produse au o greutate/mp mai mica si sunt mult mai ieftine decat produsele noastre standard. Ele au insa in compozitie, pe langa policarbonat, alte materiale plastice si/sau sunt fabricate din materiale regranulate. Din aceasta cauza panourile respective nu sunt durabile si nu au fost proiectate pentru a fi folosite in constructii. Avand o greutate mai mica pe mp si o compozitie diferita, nu corespund acelorasi conditii de incarcare precum produsele standard comercializate de BIGIMPEX. Sunt, deci, produse mai ieftine dar NU SUNT garantate decat 5 ani, in comparatie cu produsele standard BIGIMPEX, garantate pentru pastrarea transparentei si a rezistentei la spargere pe o perioada de 10 ANI. Sfatuim clientii nostri actuali sau potentiali, ca la compararea ofertelor noastre cu altele mult mai ieftine, sa solicite furnizorului specificarea greutatii/mp in functie de grosime, compozitia materialului – exclusiv granule policarbonat cu protectie UV – precum si conditiile de garantie. Din pacate, pe termen lung, montarea unor asemenea produse ne va face rau si noua celor care vindem produse de calitate, deoarece aspectul lor se va deteriora in timp iar potentialii clienti vor considera ca, in fapt, policarbonatul nu este un material corespunzator! q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 49 Consolidarea terenurilor si fundatiilor cu masini specializate INJECTOFORAJ este o societate romano-italiana cu capital integral privat, infiintata in anul 2004, orientata catre un domeniu modern, dar putin exploatat profesional in tara noastra: consolidarea terenurilor si fundatiilor cu masini specializate. in calitate de importator unic, societatea furnizeaza masini pentru foraj fabricate de producatorul italian COMACCHIO. Cu ajutorul specialistilor instruiti in fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acorda asistenta tehnica permanenta si service tuturor clientilor sai. De asemenea, firma importa utilaje second-hand, le reconditioneaza beneficiind de experienta vasta a personalului specializat in santierele de profil din Italia si Elvetia si le pune in vanzare la preturi atractive. Cu ajutorul specialistilor instruiti si in fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acorda asistenta tehnica permanenta si service tuturor clientilor sai. Piata utilajelor de constructii a cunoscut in Romania o crestere exploziva in ultimii 5 ani. Societatea INJECTOFORAJ a parcurs si ea aceeasi dezvoltare ascendenta, datorita faptului ca a oferit pietei produse corespunzatoare cererii. Ca unic importator pentru Romania, INJECTOFORAJ comercializeaza o bogata gama de masini hidraulice pentru foraj produse de firma italiana COMACCHIO SRL. pentru consolidari, micropiloti (Ø 100-300), piloti (Ø 400-600-900), fundatii speciale, geotermie, sondaje geotehnice, jet-grouting, foraje masini de foraj de diametru mic si mediu, cu un numar de 215 utilaje produse in 2007 si cu 250 in anul 2008. COMACCHIO SRL Drilling & puturi de apa; COMACCHIO ocupa, de aseme- Foundation Equipment Specialist – produce utilaje hidraulice de foraj COMACCHIO Ind. SRL este pe locul I in lume ca producator de nea, locul I in clasamentul mondial si pentru varietatea modelelor de uti-laje, cu numeroase brevete privind componentele, ceea ce dovedeste atentia concreta acordata cerintelor pietei, in general, si fiecarui utiliza-tor, in particular. COMACCHIO este prezenta cu reprezentante in 16 tari din lume. 50 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 INJECTOFORAJ reprezinta in Romania, totodata, si firme care pro-duc materiale necesare activitatii de foraj: lDAI PRASRL– produce sisteme de injectii (injectoare, amestecatoare, amestecatoare-agitatoare), packere, pompe; lCARANDINA SRL – produce la cererea clientului toate tipurile de echipamente pentru foraj: sape, elice continue, sisteme CFA, bucket pana la Ø 2.000, trasdutoare, racorduri, hopper, friction welded drill rods; lF.G.S. Drill SRL– produce prajini de foraj, ciocane fund de gaura, amor-tizoare, racorduri API in otel special 42 CrMo4; lGEOMARC SRLproduce pompe, pentru carotaje si probe ambientale, prajini wire line, coroane; lINTESO SRL produce vibra-toare, vibro infisori; lGEOMISURE SRL produce instrumente pentru monitorizarea lucrarilor de subsol; lRIPMEC SRL produce piese de uzura pentru masini de foraj (bacuri, grief, sape s.a.); lCIANCALEONI SRL furnizeaza utilaje si materiale de foraj second-hand, trivele telescopice, masini de foraj pentru diametre mari (Ø 1.200). SC INJECTOFORAJ SRL comer-cializeaza, la cerere, si utilaje second-hand revizionate. De asemenea, societatea s-a implicat, incepand cu anul 2006, in executia lucrarilor de de utilaje si de lucratori cu experienta vasta specializati in santierele de profil din Italia si Elvetia. Societatea INJECTOFORAJ furni-zeaza clientilor sai consultanta, asis-tenta tehnica, service atat pentru utilaje noi cat si second-hand in ter- sisteme de foraj rotopercutoare specialitate, beneficiind de un parc bogat men de 24 de ore. q Solutii ingenioase si practice pentru constructia de poduri in urmatorii 15 ani, in Romania se vor construi cca 3 mii de kilometri de autostrada. Dintre acestia, Minis-terul Transporturilor si Infrastructurii va construi pana in 2013 1.800 km. Deoarece nu exista fonduri sufi-ciente pentru sustinerea acestor investitii, cele mai multe tronsoane urmeaza a fi concesionate. Autostrazile, ale caror trasee se vor lega de „culoarele europene“, se vor realiza cu finantare europeana. Tronsoanele cu un trafic national mare vor fi facute in concesiune cu bani privati sau de la banci, restul proiectelor de autostrazi urmand a se construi cu finantare de la bugetul de stat. Realizarea unor asemenea proiecte, de mare anvergura nationala si europeana, implica si un numar mare de lucrari de arta – poduri, via-ducte, tuneluri – cu o arhitectura si un concept nou. Pentru obtinerea celui mai bun raport calitate-pret va fi necesara implementarea unor solutii tehnice originale. Pentru constructia structurilor de poduri, constructorii de autostrazi si proiectantii de structuri se bazeaza pe know-how-ul si sprijinul firmelor producatoare de echipamente speciale. Firma Hünnebeck, parte a con-cernului Harsco, este foarte activa in acest domeniu, utilizand bogata experienta castigata in tari precum Italia, Cehia, Polonia si Suedia. Avand sprijinul unui grup puternic din punct de vedere financiar si tehnic, Hünnebeck Romania ofera solutii eficiente si sigure constructo-rilor care activeaza in acest sector al infrastructurii. Sprijinul oferit si con-sultanta asigurata in toate fazele proiectului, fie ca este vorba despre informatii telefonice sau deplasare in santier, recomanda Hünnebeck ca pe un partener de incredere si con-tribuie la dezvoltarea unor relatii de colaborare de lunga durata. Echipamentele firmei Hünnebeck sunt concepute special pentru acest tip de lucrari. Sistemul SG pentru constructia de poduri este utilizat in premiera nationala in Romania. Fiind format din elemente meta-lice din otel zincat, sistemul SG are o durata lunga de viata. in aceste conditii, se preteaza foarte bine la inchiriere pentru diferite lucrari, modalitate practicata in mod curent de catre Hünnebeck Romania. Sistemul SG, deosebit de inge-nios conceput, este format din pro-file metalice si popi reglabili, care se muleaza foarte bine pe designul propus de catre proiectanti. Hünnebeck tine cont permanent de siguranta muncitorilor in con-structii, oferind echipamente com-plete si sigure. Prin utilizarea acestora, constructiile se realizeaza intr-un timp mult mai scurt, in com-paratie cu sistemele clasice, obti-nandu-se economii considerabile de manopera si material lemnos. Odata ce sistemul este aliniat si fixat pe structura de esafodaj ID15, constructorul trece la montarea foii cofrante si a armaturii. Sistemul PROTECTO se imbina perfect cu elementele SG si asigura protectia personalului din executie. Mai multe detalii gasiti pe site-ul firmei Hünnebeck, www.huennebeck.ro. q 54 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Utilaje si echipamente pentru foraje de consolidare in constructii Firma germana KLEMM Bohrtechnik, componenta din anul 1998 a grupului BAUER, este lider in dezvoltarea si fabricarea de utilaje pentru tehnologia forajelor de ancorare, foraje de micropiloti si pentru injectii de suspensii de ciment, destinate cresterii capacitatii portante a structurii solului. Raspunzand cerintelor actuale de identificare si exploatare a resurselor energetice alternative, KLEMM a dezvoltat o serie de utilaje noi, specializate pentru foraje de captare a energiei geotermale. in scopul de a raspunde tuturor cerin-telor receptionate din partea clientilor din intreaga lume, KLEMM a dezvoltat o gama completa de produse, atat din punctul de vedere al marimii utilajelor (cu greutati de exploatare cuprinse intre 2 t si 32 t), cat si in ceea ce priveste confi-guratia tehnica a masinilor. Fiind concepute in constructie modu-lara, masinile KLEMM pot fi astfel configurate incat sa raspunda exact nece-sitatilor tehnologice ale fiecarei aplicatii. Mobile, cu sistem de rulare pe senile, masinile KLEMM din seria KR pot fi dotate cu: lmasturi de diferite marimi, cu posi-bilitate de aplicare a unor extensii pentru marirea adancimii de foraj la forajul dintr-o Mai bine de 1500 de unitati de foraj KLEMM lucreaza in intreaga lume, in toate tipurile de foraje, pentru anco-rare, injectii la presiuni inalte, pentru micropiloti, foraje de puturi, sau foraje geotermale. Utilajele de foraj din seria KR pot fi clasificate in functie de tipurile de lucrari executate astfel: singura trecere, in special in tehnologia de „jet grouting“; lcapete hidraulice de foraj de diferite tipuri: - capete de rotire simple (seria KH) pentru foraj netubat, sau tubat in „sistem duplex”, cu antrenare simultana in acelasi sens, atat a coloanei de sapare cat si a coloanei de tuburi. Cupluri de lucru pana la 50 daNm; - capete de foraj simple, roto-percu-toare (seria KD), pentru foraje tubate sau netubate, utilizate mai ales pentru fora-jele de ancorare. Greutatile pistonului sunt cuprinse intre 3,5 t si 28 t; - capete de foraj duble, care pot fi compuse din doua capete de rotire sau dintr-un cap de rotire si unul roto-percutor. UTILAJELE DE FORAJ SERIA KR lUtilaje pentru foraje verticale Sunt incluse aici in special forajele de micropiloti, in spatii libere, nelimitate. Modele care fac parte din aceasta cate-gorie sunt: KR 708-2 (7 t; 74,5 KW), KR 709-2 (13 t; 129 KW); KR 712-1 (24 t; 173 KW) si KR 714 (28 t; 173 KW). lUtilaje pentru foraje in spatii limitate Pentru foraje in spatii limitate, pre-cum incinte inchise, sub poduri, sau in interiorul unor puturi de beton, se uti-lizeaza masini de foraj KLEMM special concepute, cu masturi de mica inaltime si cu grupuri hidraulice de putere sepa-rate, legate de masina de foraj prin fur-tunuri hidraulice cu lungimea necesara si cu comanda de la distanta. in aceasta categorie intra urma-toarele modele: KR 500-1 (2,2 t; 37 KW; inaltime 1,8 m; latime 750 mm), KR 600-1 (2,5 t; 55 KW; inaltime 2,5 m; latime 760 mm), KR 701-2 (3,6 t; 55 KW; inaltime 2,2 m; latime 750 mm), KR 702-2 (4,0 t; 55 KW; inaltime 2,2 m; latime 750 mm), KR 704-1E (4,5 t; 45 KW; inaltime 2,5 m; latime 750 mm), KR 704 D (5,2 t; 48 KW; inaltime 2,2 m; latime 750 mm). lUtilaje de foraj pentru aplicatii universale Utilajele care intra in aceasta cate-gorie au o cinematica de pozitionare Se folosesc la foraje tubate, avand o efi-cienta marita fata de „sistemul duplex“, in acest caz sensurile de rotire ale coloanei de sapare si ale celei de tuburi fiind diferite; lgrupuri hidraulice de putere inte-grate pe sasiul utilajului de foraj, sau independente, actionate de la distanta, pentru cazuri in care spatiul in care se executa forajul este limitat. Puterea furnizata de grupurile hidraulice este cuprinsa intre 37 KW si 181 KW; lscule si accesorii de foraj pentru foraje de ancorare, injectii si foraje de micropiloti in tuburi cu diametrul exterior maxim de 508 mm. lsisteme de inmagazinare si manipu-lare a prajinilor si tuburilor de foraj. spatiala a mastului, care permite foraje pentru ancore la orice unghi, fara a fi necesar sa se miste masina. in acelasi timp mastul poate fi pozitionat si vertical, pentru foraje de piloti, sau orizontal, pen-tru foraje orizontale. in aceasta categorie intra urma-toarele modele: KR 800-1 (5,8 t; 55 KW), KR 802-3 (8,6 t; 95 KW), KR 803-3 (12,7 t; 58 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 129 KW), KR 805-2 (14,0 t; 129 KW), KR 806-2D (15 t; 129 KW), KR 806-3D (16 t; 147 KW), KR 806-5 ( 17,0 t; 181 KW), KR 807-6 (23,5 t; 190 KW). lUtilaje pentru sistemul de injectii la presiuni inalte „jet grouting“ Metoda consta in executia unui foraj la 36 m adancime si destructurarea solu-lui forat prin injectarea la presiune foarte inalta (700 bar) a unei suspensii de ciment, prin duzele speciale existente la baza coloanei de foraj (sistem intr-o faza). Injectarea suspensiei poate fi insotita de un jet de aer comprimat (sis-tem in doua faze) sau si de un jet de aer si de unul de apa (sistem in trei faze). La retragerea coloanei prin rotire in sens invers, materialul forat se amesteca cu suspensia de ciment si umple spatiul din-tre prajini si peretii gaurii forate, realizand astfel coloana de consolidare a terenului. Pentru aceasta metoda firma KLEMM a dezvoltat urmatoarele echipa-mente de foraj: KR 401-2 (11,1 t; 74,5 KW; adancime de foraj 14,2 m), KR 712-1 HDI (21,0 t; 173 KW; adancime de foraj 20 m), KR 806-2D HDI (15,6 t; 129 KW; adancime de foraj 16,5 m), KR 714 HDI (27,0 t; 173 KW; 20 m). Alte echipamente necesare la sis-temul „jet grouting“ sunt: instalatie de dozare si amestec a suspensiei de injec-tat; pompa de injectie de inalta presiune (700 bar; 400 l/min); prajini de foraj, pen-tru sistemele in una, doua sau trei faze; pompa de absorbtie cu furtun; cap de spalare, duze, sape de foraj; sistem electronic de inregistrare si control a parametrilor de lucru. lUtilaje pentru foraje geotermale incepand cu anul 2005, cererea de utilaje pentru foraje geotermale a cunos-cut o crestere constanta. Raspunzand acestui deziderat, firma KLEMM a dez-voltat din masinile standard aflate in fabricatie, masini specializate pentru foraje de captare a energiei geotermale. in prezent, se produc urmatoarele mo-dele din acest tip de produse: KR 704 DW (4,8 t; 48 KW), KR 707-1W (9,5 t: 95 KW), KR 709-2W (14,5 t; 129 KW), KR 805-2W (17,3 t; 129 KW), KR 806-3DW (19,6 t; 147 KW). lEchipamente, scule si accesorii de foraj Pe langa utilajele de foraj, firma KLEMM isi produce intreaga gama de echipamente de lucru, accesoriile si sculele de foraj necesare fiecarui proces tehnologic abordat. intre acestea amintim: - echipamente de foraj pentru ancore, atasabile pe bratul excavatoru-lui, actionate de la instalatia hidraulica a acestuia; - sisteme de alimentare cu prajini si tuburi de foraj, dispuse in magazii spe-ciale, montate pe utilajul de baza; - macarale auxiliare de lucru montate pe masina de baza, pentru manipularea prajinilor si tuburilor de foraj; - tuburi si prajini de foraj, dispozitive intermediare de adaptare, scule de foraj de diferite tipuri, in functie de calitatea solului si tehnologia de lucru. Pentru informatii complete privind alegerea si configurarea utilajului de foraj KLEMM de care aveti nevoie, va puteti adresa la TRACTOR PROIECT COMERt Brasov, distribuitor autorizat pentru Romania. q imbunatatirea cadrului legislativ privind achizitiile publice AUTORITATEA NAtIONALa PENTRU REGLEMENTAREA ªI MONITORIZAREA ACHIZItIILOR PUBLICE Catre: ARACO ASOCIAtIA ROMaNa A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCtII DIN ROMaNIA Domnului presedinte Laurentiu PLOSCEANU Ca urmare a demersului dumneavoastra, prin care ne prezentati o serie de propuneri ale Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii din Romania, in vederea imbunatatirii pachetului legislativ de modificare a cadrului legislativ national de reglementare a achizitiilor publice, va comunicam urmatoarele: Actele normative referitoare la achizitii publice care au fost adoptate in ultima perioada au avut in vedere si o parte dintre propunerile primite de la ARACO, iar in cele ce urmeaza vom incerca sa punctam cateva dintre chestiunile importante pe care le-ati semnalat si modul in care acestea si-au gasit rezolvarea in textele adoptate sau, dupa caz, motivele pentru care nu a putut fi agreate anumite propuneri. 1. Pentru rezolvarea situatiilor in care sunt prezentate oferte, aparent subevaluate, trebuie precizat ca varianta de lucru in care se lua in considerare posibilitatea de eliminare automata a ofertelor cu un pret inferior unui prag valoric minim nu poate fi acceptata. Aceasta afirmatie este sustinuta atat de prevederile Art. 55 din Directiva 18/2004/CE (a carui transpu-nere este realizata in cuprinsul art. 202 si 203 din OUG 34/2006) cat si de jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, relevante, in acest sens, fiind spetele G103/88, Fratelli Costanzo sau G285 si G 286/99, Lombardini and Mantovani. Prin noul act normativ recent adoptat - HG 834/2009 - s-a urmarit, totusi, impunerea unui anumit gen de comportament al autoritatii contractante in cazul aparitiei unor astfel de situatii. Astfel, comisia de evaluare este obligata sa efectueze veri-ficari detaliate pentru oferta care prezinta un pret mai mic cu 15% fata de valoarea estimata a contractului respectiv sau, in cazul in care exista un nivel mare de competitie, fata de valoa-rea medie a ofertelor admisibile prezentate (art. 361 din hotarare). in scopul efectuarii unor astfel de verificari, autori-tatea contractanta va solicita ofertantului informatii supli-mentare privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile impli-cate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 2. Pentru rezolvarea situatiilor in care sunt prezentate oferte al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului de achizitie publica, practica ne arata ca, din acest motiv, o serie de proceduri au fost anulate, desi raspunsul pietei la momentul respectiv era corect si existau resurse bugetare care puteau fi disponibilizate. Pe de alta parte, nici cazurile in care a existat suspiciunea existentei anumitor „intelegeri” intre ofer-tanti sau subevaluarea intentionata a valorii estimate nu pot fi ignorate. 60 Luand in considerare ambele fatete ale problemei, solutia propusa in cadrul art. 36 alin. (2) lit. e1) din hotarare este de a se acorda dreptul autoritatii contractante sa accepte o astfel de abatere, daca dispune de fondurile necesare incheierii con-tractului, dar numai intr-o limita de maxim 10% si numai daca prin aceasta suplimentare nu se depasesc pragurile valorice care marcheaza obligatia trecerii de la un tip de procedura (cum ar fi cererea de oferte), la un alt tip de procedura (cum ar fi licitatia deschisa). 3. Criteriile de calificare utilizate reprezinta adesea un ele-ment de distorsionare a competitiei. Interpretarea practica a principiului proportionalitatii, mai ales in ceea ce priveste sta-bilirea unor astfel de criterii, genereaza in continuare pro-bleme, iar efectul cel mai grav este cel prin care accesul la procedurile de atribuire este blocat in mod artificial, de cele mai multe ori, exclusiv in detrimentul ofertantilor autohtoni. O cuantificare a modului de aplicare a acestui principiu, acolo unde este posibil, era absolut necesara. Ca si in alte situatii intalnite in practica achizitiilor publice, problema trebuie privita si din perspectiva opusa, respectiv trebuie evi-tate situatiile in care o constructie importanta este atribuita unei firme „de apartament”, care nu beneficiaza de capacitatea necesara pentru a face fata unei astfel de provocari. Prevede-rile art. 9 din hotarare isi propun sa fixeze anumite baraje in calea excesului de conditii restrictive stabilite prin documenta-tiile de atribuire, cel putin din punct de vedere al experientei similare, cifrei de afaceri sau al anumitor indicatori financiari. 4. Tendinta autoritatilor contractante de a solicita, in exces, anumite acte sau documente nerelevante, precum si abor-darea pur birocratica a unor erori de forma ale documentelor prezentate de catre ofertanti, sunt elemente care reprezinta, de asemenea, bariere in calea asigurarii unei competitii reale. Din acest motiv, propunerea de inlocuire, intr-o prima faza, a setului de documente de calificare cu o declaratie pe proprie raspundere, am considerat-o ca fiind perfect rezonabila si se regaseste ca norma in cadrul art. 11 alin. (4) din hotarare. Este evident ca autoritatea contractanta trebuie sa intre in posesia unor informatii certe cu privire la modul de indeplinire a crite-riilor de calificare, dar solicitarea unor documente edificatoare in acest sens va fi adresata numai potentialului castigator al competitiei, evitandu-se astfel un consum inutil de resurse din partea celorlalti competitori. continuare in pagina 62 È wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Æurmare din pagina 60 in acelasi context, evidentiem prevederile art. 80 alin. (1) si (3) in care se reglementeaza modalitatea de tratare a viciilor de forma care pot aparea in cadrul unei oferte si care nu ar tre-bui sa constituie un motiv suficient pentru eliminarea „automata“ din competitie a unui operator economic. 5. Potentialul eventualilor ofertanti va fi verificat inca din faza de participare la competitie in cazul in care antreprenorul general nu poate indeplini contractul fara implicarea unuia sau mai multor sub-contractanti. Astfel, articolul 11 alin. (7) din hotarare precizeaza ca resursele materiale si umane ale sub-contractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Abordarea problemei sub-contractantilor a avut in vedere inclusiv jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, speta G314/01 – Siemens/ARGE Telekom. Reglementarile privind sustinerea acordata de un tert trebuie sa se incadreze, de asemenea, in aria de permisivitate conferita de acquis-ul comunitar (speta G 176/98 Holst Italia) fara a afecta insa drep-tul autoritatii contractante de a se asigura ca ofertantul respec-tiv dispune in mod efectiv de resursele persoanei a carei sustinere o invoca. Articolul II1 din hotarare pune accent pe tipul de angajament pe care tertul sustinator trebuie sa si-i asume fata de ofertant si fata de autoritatea contractanta. 6. Propunerea privind includerea experientei similare sau a capacitatii tehnico-economice in cadrul factorilor de evaluare a ofertelor nu a putut fi acceptata, intrucat ar fi condus la incal-carea Art. 44 par. 1 si Art. 53 din Directiva 18/2004/CE. Practic nu este permisa utilizarea unor criterii de calificare si selectie ca si criterii de atribuire a ofertelor. Acest mod de interpretare este confirmat si de Curtea Europeana de Justitie in spetele G31/87 – Beentjes si G 315/01 – GAT. Mai mult, Comisia a inclus in mod explicit in lista neregulilor pentru care se aplica corectii financiare si situatia in care nu criteriile de calificare/selectie sunt utilizate pentru atribuirea unui contract de achizitie. 7. Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici poate reprezenta doar o alternativa de demonstrare a capacitatilor de care acestia dispun, insa nu poate fi impusa ca o obligatie a carei neindeplinire ar conduce la eliminarea lor din competitie. Modul in care se poate dezvolta un sistem de certificare ramane, in continuare, pe agenda de discutii pe care ANRMAP intentioneaza sa le reia, impreuna cu ARACO, in perioada urmatoare. 8. incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii, operatorii economici vor avea dreptul de a-si constitui garantiile de participare si cele de buna executie nu numai prin clasica scrisoare de garantie bancara dar si prin instrumente de garantare emise de societati de asigurare, de tip „polita de asigurare“, acestea din urma implicand, de regula, costuri generale mai mici pentru operatorii economici. 9. intarzierea platilor catre contractanti este determinata adesea si de faptul ca unele autoritati contractante incheie contracte de achizitie publica fara a avea resursele financiare asigurate pe toata perioada de derulare a unui astfel de contract; incheierea contractelor fara a exista credite bugetare si, in cazul contractelor de lunga durata, fara a avea credite de angajament, este o situatie care trebuie evitata cu atat mai mult cu cat reprezinta o incalcare a legislatiei in domeniul finantelor publice. Articolul 94, astfel cum a fost modificat prin hotarare, precizeaza in mod explicit ca, indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica, inainte de incheierea contractului, 62 respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. 10. in conformitate cu noile prevederi ale articolului 97 din hotarare, pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii: a) au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise, de catre autoritatile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului; b) pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru ele-mente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamen-tat pretul contractului; Pentru a se respecta principiul transparentei, posibilitatea de ajustare a pretului trebuie sa fie precizata atat in documen-tatia de atribuire cat si in contractul care urmeaza sa fie incheiat, prin clauze speciale in acest sens. In cazul in care ajustarea ar urma sa se realizeze datorita modificarii conditiilor din piata, autoritatea contractanta trebuie sa precizeze, totodata, si modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informatii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referi-toare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului de achizitie publica. in orice situatie, pretul contractului nu poate fi majorat decat in masura, strict necesara, pentru acoperirea cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Modul de ajustare a pretului contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca, in niciun caz, la alterarea rezultatului pro-cedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii respectivei proceduri. Asa cum se observa, reglementarile mentionate mai sus nu impiedica sub nicio forma aplicarea unei formule precum cea prevazuta in conditiile generale ale modelului FIDIQ fiind opor-tuna mentiunea ca forma actuala a articolului 97 din hotarare a fost agreata inclusiv de serviciile tehnice DG Mark din cadrul Comisiei Europene. 11. O ultima precizare, pe care o consideram importanta din perspectiva observatiilor primite de la ARACO, se refera la sistemul de rezolvare a contestatiilor. OUG 72/2009, prin care se aduc o serie de noi modificari OUG 34/2006, a avut in vedere necesitatea reducerii valorii taxei de timbru pentru atacul in justitie, care, in cuantumul stabilit initial, impiedica practic depunerea contestatiilor in fata instantei; in acest sens, articolul 28717 din ordonanta a fost modificat, iar taxa de 2% din valoarea contractului a scazut considerabil. Cu stima, wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Noi standarde referitoare la auditurile Sistemelor Integrate de Management drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ Foarte multe organizatii, inclusiv cele din domeniul constructiilor, au documentat si implementat un sistem integrat de management, in majoritate avand ca referinta standardele internationale ISO-9001, ISO-14001 si OHSAS-18001. Procedura „Audituri interne“, ceruta de aceste standarde, necesita auditori care trebuie sa aiba compe-tenta pentru standardele respective, pentru a desfasura un audit combinat. in octombrie 2008 a aparut activitatile aplicabile fiecarui stan- labilitatea personalului organi-EA-7/05 - Ghid EA privind aplicabili- dard de sistem de management, zatiei de a raspunde intrebarilor tatea ISO/IEC 17021:2006 (care contine cerintele pentru sistemele de management al organismelor de certificare) pentru audituri combi-nate, care are ca scop de a stabili indrumari pentru auditul combinat si, daca este aplicabil, certificarea sis-temului de management al unei organizatii fata de doua sau mai multe seturi de criterii de audit. Acest document de indrumare se concentreaza pe situatiile in care un audit combinat acopera standardele sistemului de management care fac referire la diferite riscuri organiza-tionale (de ex: calitate, mediu, sigu-ranta, securitate etc.). Exista situatii in care un standard (de ex: TL 9000, AS/EN 9100 etc.) incorporeaza total cerintele unui alt standard (de ex: ISO 9001). Pentru aceste situatii, cand se efectueaza un audit fata de un standard (de ex: TL, AS) este posibil, de asemenea, sa se acorde certificarea fata de ISO 9001 (cu conditia ca domeniul sa fie acelasi), numai pe baza auditului fata de TL sau AS. Prin planificarea auditurilor tre-buie sa se asigure ca toate zonele si 64 acoperite de domeniul vizitei, sa fie evaluate de auditori cu competenta corespunzatoare si sa fie alocat sufi-cient timp pentru a se realiza un audit eficace si complet al sistemului de management pentru standardele de sistem acoperite de domeniul auditului. Echipa de audit trebuie sa satis-faca, pentru fiecare domeniu tehnic, cerintele de competenta care sunt relevante pentru fiecare schema de certificare acoperita de dome-niul auditului combinat. in cazul in care seful echipei de audit nu are competenta necesara pentru auditarea tuturor standardelor de sisteme de management acoperite de auditul combinat, fiecare membru al echipei va fi numit „conducator“ pentru fiecare standard aplicabil si va fi responsabil pentru orice reco-mandari conexe, care sunt in afara competentei auditorului sef. Timpul necesar pentru efectu-area auditurilor combinate poate fi majorat sau micsorat in functie de: ldisponibilitatea si utilizarea auditorilor multi-disciplinari; lmasura in care sistemul de management al organizatiei este integrat; referitoare la mai multe standarde de sistem de management; lplanificarea auditurilor, daca tine cont de utilizarea eficace a tim-pului de catre auditori; lcomplexitatea auditurilor com-binate, comparativ cu auditurile sis-temelor de management singulare. Sistemul integrat de manage-ment al unei organizatii care uti-lizeaza un singur sistem pentru a gestiona aspecte multiple ale acti-vitatii sale se caracterizeaza prin: lanalize de management care reflecta planul si strategia afacerii in intregul acesteia; labordare integrata a auditurilor interne; labordare integrata a politicilor si obiectivelor; labordare integrata a proce-selor aferente sistemelor; lun set de documente integrat, incluzand instructiuni de lucru, la un nivel bun de dezvoltare, asa cum este corespunzator; labordare integrata a mecanis-melor de imbunatatire (actiuni corec-tive si preventive, masurari si imbunatatire continua); continuare in pagina 66 È wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 LAFARGE CIMENT (ROMaNIA) SA Hoghiz, Medgidia ADEPLAST SA GENERALBETON ROMANIASRL Oradea PSV CIVIND CONSTRUCT SA Ploiesti DRUMURI ªI PODURI SA– IL Statia mixturi asfaltice Slobozia CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti LAFARGE AGREGATE BETOANE SA- Puncte de lucru PRVI MAJ AD Serbia I.M.I. SA Baia Mare DRUPO SRL Deva DUNLOPADHESIVES SRL Bucuresti IGM TRUDNENIK AD Serbia CARMEUSE HOLDING SRL Brasov LAFARGE AGREGATE BETOANE SA- Bucuresti BEGAMINERALE INDUSTRIALE SA- Aghires BENYALEX SRL Negresti - Oas HOLCIM (ROMANIA) SA Alesd, Campulung, Turda AMVIC SA Bragadiru ANDAMI COMP SRL Bucuresti AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti FIBROBETON SRL Bicaz SOMACO CONSTRUCT SRL Constanta LAFARGE AGHIREª SA Æurmare din pagina 64 labordare integrata a plani- Esecul in respectarea sistemului exemplifica modul in care se poate ficarii, cu o buna utilizare a abor-darilor privind managementul riscului la nivelul intregii afaceri; lresponsabilitati si sustinere manageriala unificate. Planurile de audit si rapoartele de audit rezultate ca urmare a audi-turilor combinate trebuie emise ca si rapoarte combinate (in care con-statarile referitoare la toate stan-dardele de sisteme de management acoperite de auditul combinat sunt incluse intr-un singur raport comun). Fiecare constatare ridicata intr-un raport de audit combinat trebuie sa fie trasabila la fiecare standard de sistem de management aplicabil. Neconformitatile separate ar tre-bui date fata de fiecare standard de sistem de management, cu exceptia cazurilor cand exista constatari specifice aplicabile cerintelor mai multor standarde. AUDITUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT Procesul de audit este adeseori este adesea rezultatul deficientelor din sistem sau conducerii inadec-vate si trebuie privit ca o oportunitate pentru imbunatatirea sistemului. Conform EA-7/05 – Ghid EAprivind aplicabilitatea ISO/IEC 17021:2006 pentru audituri combinate, sunt aplicabile urmatoarele definitii: Audit combinat: un audit combi-nat este un audit al unui sistem de management al unei organizatii fata de doua sau mai multe seturi de cri-terii/standarde de audit, care sunt efectuate simultan. Sisteme integrate de manage-ment: un SIM rezulta in situatia in care o organizatie utilizeaza un sin-gur sistem de management pentru a gestiona aspecte multiple ale acti-vitatii organizatiei, de a indeplini cerintele mai multor standarde de sisteme de management. Prezentam in tabelul 1 elemen-tele comune sistemelor de manage-ment calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, pentru a elabora un plan pentru auditurile combinate. in cazul unui SIM, planul de audit trebuie sa asigure ca toate zonele si activitatile aplicabile fiecarui stan-dard de sistem de management, acoperite de domeniul vizitei, sunt evaluate de auditori competenti, corespunzatori si este alocat sufi-cient timp pentru a se realiza un audit eficace si complet al sistemului de management, pentru standardele de sistem acoperite de domeniul auditului. Rapoartele de audit realizate ca urmare a auditurilor combinate tre-buie emise ca rapoarte combinate (in care constatarile referitoare la toate standardele de sisteme de management acoperite de auditul combinat sunt incluse intr-un singur raport comun). Fiecare constatare ridicata intr-un raport de audit com-binat trebuie sa fie trasabila la fiecare standard de sistem de ma-nagement aplicabil. inteles gresit, probabil datorita Tabelul 1 asocierii cu domeniul contabilitatii. Este o activitate esentiala oricarui sistem, pentru a asigura ca sistemul functioneaza. Atunci cand analiza efectuata de management isi pune problema daca sistemul furnizeaza rezultatele asteptate, trebuie sa se asigure ca sistemul este respectat. Daca cineva nu este sigur de acest lucru, nu este posibil sa se judece daca erorile sunt datorate unor pro-bleme ale sistemului sau pur si sim-plu sistemul nu este respectat. De aceea, auditurile au un numar de functii distincte pentru a raspunde la urmatoarele intrebari: Este respec-tat sistemul in toate aspectele sale? Daca nu, este din cauza deficien-telor de conducere, competenta, management, instruire? Sau sunt deficiente in sistem la: definitii inadecvate, proiectare inadecvata? 66 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Neconformitatile separate ar tre- Analizarea programului si pla- si realizarea auditurilor conform bui date fata de fiecare standard de sistem de management, cu exceptia cazurilor cand exista constatari specifice, aplicabile cerintelor mai multor standarde. Persoanele care stabilesc ca actiunile corective si corectiile sunt acceptabile trebuie sa fie compe-tente pentru fiecare standard de sis-tem de management acoperit de neconformitate. Trebuie evaluate adecvat toate elementele aplicabile ale fiecarui standard de sistem de management relevante pentru domeniul vizitei auditului combinat. De exemplu, atunci cand este efectuat un audit combinat al unui SIM care acopera Calitatea, Securitatea si Mediul, nu se accepta sa se verifice eficacitatea sistemului pentru actiunile corective numai prin auditarea esantioanelor nului de audit intern, din punct de vedere al evaluarii frecventei si duratei auditului, al riscului si al uti-lizarii auditorilor interni competenti, trebuie efectuata de catre persoane competente, pentru a se asigura ca se utilizeaza auditori competenti pentru fiecare standard de sistem de management acoperit de catre audi-tul combinat. Esantionarea si auditarea rapoar-telor relevante de audit intern, pentru confirmarea eficacitatii (prin auditarea continutului si compararea cu propri-ile observatii) programului de audit intern trebuie realizate numai de auditori calificati pentru fiecare stan-dard de sistem de management acoperit de auditul combinat. Orice auditor poate sa verifice aspectele administrative ale auditu-lui intern, cum ar fi: existenta unei programului, raportarea, urmarirea si inchiderea auditurilor interne in conformitate cu procedurile documentate. Analiza actiunilor corective din punct de vedere al eficacitatii trebuie realizata insa de un auditor compe-tent pentru standardul respectiv. Auditarea interna/externa a unui SIM constituie o provocare pentru personalul unei organizatii care este implicat in: laprobarea programarii audi-turilor combinate; lelaborarea planurilor de audit; lasigurarea competentei echipei de audit; ldesfasurarea auditurilor combi-nate si raportarea constatarilor; lfinalizarea procesului de audit. Implicit, rezulta necesitatea relevante, sa spunem referitoare la proceduri documentate, existenta instruirii auditorilor, pentru a face „Calitate”. unui program de audit, programarea fata acestei abordari. q Reteaua de Unitati de business TIAB – un avantaj care face diferenta – Alexandru CIOBANU – Director TIAB Slatina Gheorghe CHItIBOI – Responsabil de Afacere Specializata in montaj, proiectare, punere in functiune si mentenanta pentru industrie, infrastruc-tura si tertiar, TIAB ofera, prin intreaga retea de unitati de business, solutii globale in instalatii. incepand cu anul 2008, aceste unitati de business beneficiaza, tot mai mult, si de sustinerea bran-durilor VINCI Energies, solutiile oferite pe piata instalatiilor din Romania fiind din ce in ce mai diver-sificate si in pas cu tehnologia. Ca parte a retelei de unitati de business TIAB, Unitatea de busi-ness din Slatina este cea care pastreaza legatura permanenta cu clientii locali din zona Olteniei. Solutiile oferite sunt, insa, rezultatul colaborarii permanente cu celelalte unitati de business. Atat Directorul Alexandru CIOBANU, cat si Res-ponsabilul de Afacere, Gheorghe CHItIBOI au invatat foarte repede sa puna in valoare avantajul unei retele cu un know-how si o notori-etate de necontestat. Nu a fost usor nici pentru TIAB Slatina, cum nu a fost nici pentru alte unitati de business TIAB, mai ales in acest an cand managerii unitatilor de business si-au propus sa intinereasca echipele si sa fie tot mai aproape de clienti. Echipa din Slatina si-a consoli-dat, deja, expertiza pe partea de automatizari, prin cooptarea a doi tineri ingineri (Adrian STOIAN si TIta Octavian), la care s-a alaturat, pentru cateva luni, si Alexandre AUDRE (un stagiar francez venit dintr-o unitate de business VINCI Energies pentru un Internship pe instalatii electrice). Solutiile tehnice oferite de TIAB Slatina sunt atat pentru companii multinationale: PIRELLI TYRES, CORD ROMANIA, TMK ARTROM, VIMETCO ALRO, cat si pentru societati nationale: ELECTRO-CARBON, CEC BANK, ROMTELE- COM, ENERGIA VERDE. 68 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Cei mai multi dintre Mai multe informatii despre partenerii nostri au avut ocazia sa se intalneasca cu manage- proiectele puse in practica de TIAB prin intreaga sa retea de unitati de mentul TIAB si VINCI Energies business, dar si detalii despre si cu toti managerii unitatilor de tehnologiile folosite vor putea fi business TIAB, intr-un cadru discutate tot direct cu reprezen-mult mai destins, la Clubul tantii unitatilor de business in luna Diplomatic Bucuresti, in luna octombrie in cadrul TIB (Targul mai la aniversarea celor 60 de ani de activitate ai TIAB. Tehnic International Bucuresti) la standul companiei. q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 69 Echipamente pentru ventilarea si climatizarea spatiilor intre 11-15 februarie 2009, S.C. SYSTEMA ROMANIA S.R.L. a participat la a XVIII-a editie a Targului specializat in instalatii – Ambient Instal Cluj. Alaturi de echipamentele destinate incalzirii prin radiatie: tubu-latura radianta cu recirculare „OHA“, tuburi radiante modulare „INFRA“ produse in 12 modele si doua versiuni (inox sau otel aluminizat) sau panouri radiante ceramice si incalzirii cu aer cald: generatoare de aer cald (suspendate sau de pardoseala), SYSTEMA ROMANIA isi largeste sfera de activitate si in domeniul ventilarii si climatizarii. SYSTEMA ROMANIA se deosebit sau difuzoarele panou cu adapteaza cerintelor actuale ale diverse geometrii, realizate din alu-pietei care solicita instalatii „la miniu extrudat natural sau vopsit, cheie“ cu accent vizibil pe calitate, toate aceste elemente pot fi montate oferind atat clientilor directi cat si aparent in incaperi cu destinatie retelei sale de distribuitori o gama larga de accesorii si echipamente pentru ventilarea si climatizarea spatiilor comerciale, administrative, industriale etc. La Ambient Instal Cluj a fost expusa o gama larga de grile si anemostate din aluminiu anodizat de cea mai buna calitate, atat pentru montajul in perete sau pardoseala cat si pentru montajul pe tubulatura rectangulara sau circulara. Din gama de produse prezentate n-au lipsit grilele de transfer pentru montaj in usi, grilele anti-foc, grilele cu filtru, grilele gravitationale si cele de exterior. Anemostatele pentru plafoane diversa, de la spatii administrative si comerciale pana la spatii cu cel mai inalt grad de exigente estetice. in ceea ce priveste partea de reglare a debitului de aer, gama de produse ale firmei MP3 Italia este, de asemenea, foarte diversa: clapete de suprapresiune, registre de reglare (clapete de reglare), regulatoare de debit pentru debit variabil sau constant (circular sau rectangular), regulator tip Iris etc. si servomotoare pentru actionarea acestora. Este important de precizat ca toate aceste elemente dispun si de accesorii: plenum, filtre, tubulatura 1-4 directii, difuzoarele elicoidale, flexibila izolata sau neizolata cu difuzoarele tip jet cu un design diverse clase de rezistenta la foc, 70 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 racorduri, adezivi si benzi adezive, coliere precum si alte elemente care permit un montaj foarte usor. De asemenea, MP3 Italia pro-duce clapete antifoc rectangulare si circulare pentru montajul pe tubu-latura sau pereti, cu toate accesori-ile corespunzatoare, produsele fiind certificate in conformitate cu nor-mele italiene si normele europene de produs. La expozitia internationala de instalatii de la Cluj a fost expus si un recuperator de caldura seria XRC in contracurent, dotat cu schimbator de caldura aer-aer cu randament mare, filtre, inverter, baterie de incalzire (electrica sau cu agent termic), baterie de racire etc. MP3 produce recuperatoare de caldura standard, cu debite de aer intre 250 mc/h si 6.000 mc/h, dar si la cerere, recuperatoare speciale. Din gama produselor speciale, au fost prezentate difuzoarele elicoidale si difuzoarele tip jet cu actionare prin resort termostatic, o solutie revo-lutionara pentru sistemele de aer conditionat. Daca aerul este cald atunci resortul termostatic (utilizat uzual in tehnica medicala) se des-tinde, orientand jetul catre zona de jos a halei. in cazul in care aerul care tre-buie introdus in incapere este rece, atunci arcul se comprima, orientand conurile difuzorului elicoidal astfel incat difuzia aerului rece sa se faca la partea de sus a incaperii sau orien-teaza jetul catre plafon. Cateva din curbele de viteza sau bataia jetului pentru aceste echipamente, trasate in urma experimentarilor in vederea cer-tificarii produselor, sunt prezentate in figurile alaturate (in functie de situatia specifica: aer cald sau aer rece). Pentru orice alte informatii tehnice suplimentare va stam la dispozitie la noul nostru sediu din Bd. Basarabia 96B, et.1, tel/fax: 021-252.16.21; 021-252.16.28, e-mail: office@systema.ro. q La dispozitia celor interesati SC PECOROR SRL Romania este o firma specia-lizata in importul produselor din domeniul infrastructurii constructiilor de drumuri, poduri, autostrazi, cai ferate, retele de canalizare, colectare apa pluviala etc., asigu-rand produsele de ultima generatie necesare pentru astfel de lucrari. Principalele produse pe care le oferim sunt: lTuburi corugate tip MEGA din PP (polipropilena) pentru traficul greu, avand diametrul nominal de la 1000 mm la 1200 mm, de SN6 si SN8. Tuburile corugate se pot monta usor datorita sistemului de mufe integrate care fac legatura intre tevi in mod etans. Se recomanda la executia retelelor de canalizare, la colectarea apei plu-viale si podetelor cu DN 1.200; lTuburi corugate tip MEGAdin PP (polipropilena) 1/1, 1/2, 1/3 pentru drenaje, avand diametre nominale de la 1.000 mm la 1.200 mm, de SN6 si SN8; lTuburi din otel – tabla ondulata zincata tip cu diametrul de la 300 mm – 2.500 mm; 72 lStructuri metalice pentru poduri si podete cu deschideri pana la 24.000 mm. Produsele noastre sunt agrementate tehnic in Romania de catre INCERTRANS SA Bucuresti si agreate in Uniunea Europeana. Folosirea acestor materiale prezinta avantaje din punct de vedere al costurilor, se realizeaza rapid si ofera o solutie fezabila. Principiul de folosire a unor astfel de materiale, puse la dispozitia beneficiarului, il reprezinta interacti-unea materialului de umplutura din spatele boltii cu peretele de sprijin al tubului care formeaza o constructie stabila si poate fi calculata static. Produsele ce va stau la dispozitie prin SC PECOROR SRL prezinta urmatoarele avantaje: lmontare rapida si cu costuri minime; lsunt usor de transportat si manipulat, datorita greutatilor reduse, nefiind nevoie de macarale; lse pot folosi la lucrari provizorii, materialele fiind refolosibile; lau grad mare de elasticitate si greutati reduse; lcosturi reduse ale materialelor/ structurilor; lmaterialele sunt certificate ecologic; ltermenul de garantie al produselor este de 100 de ani. Se recomanda, in mod deosebit, in situatii de urgenta, produsele noastre fiind eficiente, putandu-se monta cu maxim de randament. Comparand preturile pentru podetele din beton armat si tuburi Premo cu cele din otel ondulat zincat sau tuburi Mega, se constata ca acestea din urma au costurile de executie mai reduse cu 30%-40% si un timp foarte redus de executie. Firma PECOROR SRL doreste sa-si dezvolte o retea de distributie si vanzare in toata tara, in conditii de parteneriat favorabile. Daca sunteti interesati, nu ezitati sa ne contactati. q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Analit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Sarcon SRL Hard Industry SRL Sazy Trans SRL ConcretrC-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvvima SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Dedeman Targoviste Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 314.80.22 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 434.341 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0345 – 401.050 0256 – 286.004 0240 – 534.754 Dezvoltarea unor sisteme constructive eficiente pentru cladiri cu structura din lemn TEHNOLOGII MODERNE DE REALIZARE A STRUCTURILOR DE ACOPERIª (II) ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL (Urmare din numarul anterior) selectarea componentelor, la dimen-ANALIZA GRINZII CU ZaBRELE siuni si grad de tensiune potrivite si ªI PROIECTAREA COMPONENTEI de calcularea devierii asteptate Atunci cand sarcinile nominale cand este incarcata (fig. 1-4). sunt cunoscute si a fost aleasa o in realizarea grinzilor cu zabrele forma a grinzii cu zabrele aceasta in sistem MiTek se folosesc piese de poate fi analizata, pentru a gasi legatura cu cuie. O piesa de legatura asamblata cu cuie este o placa de otel, cu o colectie de crampoane sau cuie, proiectate pe o fata. Crampoanele, fortele care apar in fiecare dintre componentele sale individuale. Un asemenea proces este realizat de catre calculator, utilizand metodele, sau dintii, sunt formate prin gaurirea bine stabilite, ale mecanicii struc- crestaturilor in otel, lasand, insa, un turale. Calculatorul utilizeaza un proces capat al „prizei“ conectat la foaie. de analiza care este completat cu Dintii sunt formati astfel incat sa se Fig. 1: Exemplu de grinda standard pentru un acoperis mansardat Fig. 2: Exemplu de grinda cu zabrele sectionata 74 proiecteze in unghiuri drepte la placa. in timpul acestui proces, dintii sunt profilati, pentru a produce o proiectie rigida. Cand dintii unei placi de legatura sunt presati in lemn, asezati capat pe capat, placa le sudeaza impreuna, pentru formarea unei imbinari asamblate cu cuie. Piesele de legatura sunt utilizate intotdeauna in perechi, cu placi identice, presate in interiorul ambe-lor fete ale imbinarii. Notiunea este simpla, insa proiectarea pieselor de legatura asamblate cu cuie eficiente necesita balansarea atenta a formei si den-sitatii dintilor, grosimea si ductilitatea placii de legatura. Un angajament in desfasurare, la cercetare si dezvol-tare, asigura faptul ca fabricantii grinzii cu zabrele autorizate MiTek au cel mai eficient sistem de grinda cu zabrele la dispozitia lor. Criteriile de performanta pentru piesele de legatura asamblate cu cuie sunt enumerate in continuare. Nu este economic sa ai o piesa de legatura simpla, universal vala-bila care sa indice performanta optima, sub toate conditiile de incar-care. MiTek a dezvoltat o gama complementara, a placilor de lega-tura, cu grosime variabila a placii, precum si a aranjamentului si profilu-lui dintilor. Acestia sunt din otel gal-vanizat 1,0 mm grosime, foarte scurti, ascutiti – 128 dinti, pe o suprafata de 100 mm x 100 mm. Se pot folosi si piese din otel gal-vanizat de 1,2 mm grosime. Aceasta piesa de legatura este utilizata numai cand mediul este extrem de coroziv. 70 de dinti, pe o suprafata de 100 mm x 100 mm. wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Pentru conditii grele de lucru se folosesc piese din otel galvanizat 1,6 mm grosime. Piesa de lega-tura pentru conditii grele de lucru: 144 de dinti, pe o suprafata de 100 mm x 190 mm. Proprietatile piesei de legatura asamblate cu cuie au fost stabilite in concordanta cu standardele de lemn din tarile respective, cu metode de testare pentru dispozitivele de fixare si piesele de legatura mecanice, sarcini admisibile principale si rezis-tente caracteristice. Ca si testarea proiectarilor noii placi, MiTek diri-jeaza teste corespunzatoare, pe categoria lor de piese de legatura existente si monitorizeaza conduita pe termen lung a imbinarilor supuse la incarcare constanta. Grinzile cu zabrele asamblate cu placi multicui sunt o metoda de constructie economica, pentru toate tipurile de acoperisuri. Sis-temul de asamblare cu cuie admite, de asemenea, solutii pen-tru multe probleme asociate cu acoperisurile complexe. continuare in pagina 76 È Fig. 3: Exemplu de caprior al grinzii cu zabrele cu cric Fig. 4: Exemplu de grinda cu zabrele standard Æurmare din pagina 75 Foto 1 Folosind acest sistem, putem siguranta. Rezerva de rezistenta a obtine o flexibilitate maxima a acestor acoperisuri traditionale si a proiectarii. peretilor lor de sustinere este, de Astfel, numai peretii exteriori asemenea, variabila. Acoperisurile necesita sa fie proiectati, ca pereti de grinzi cu zabrele pot fi proiec-structurali, atunci cand sunt uti- rezista smulgerii in urma actiunii acoperis. Peretii interiori devin vantului si pot fi legate la cadrul de pereti despartitori si pot fi aranjati decat la acoperisurile traditionale. pentru grinzile de sustinere, de Grinzile cu zabrele reduc timpul proiecta, insa, si peretii interiori ca acoperisuri pot fi instalate intr-o l zi conformarea arhitecturala permite de lucru. Grinzile cu zabrele sunt si, astfel, se obtin reduceri de con- tate mult mai eficient, pentru a lizate grinzile cu zabrele de sustinere, cu siguranta mai mare fara nevoia de a asigura suporturi executie a constructiei. Cu grinzile cu zabrele, cele mai mu te grinzile suspendate etc. Se pot pereti structurali, in cazul in care fabricate, in mod specific, pentru fiecare proiect. sum de material la grinzile de Sistemul de grinzi cu zabrele asamblate cu cuie reprezinta o acoperis. Grinzile cu zabrele sunt proiec- tate la standarde tehnice specifice metoda dovedita de constructie si trebuie sa fie acceptata de catre fiecarei tari, cu un coeficient de toate autoritatile ca solutie tehnica siguranta corespunzator la fiecare posibila si necesara. grinda cu zabrele din acoperis. Acoperisurile cu o coama Acoperisurile construite traditional reprezinta o forma foarte utilizata sunt bazate pe procedee de dul- de acoperis si pot fi construite gherie istorice, ce sunt conservative usor, utilizand grinzile cu zabrele si, astfel, ele utilizeaza cantitati asamblate cu cuie. O coama tra-mult mai mari de lemn, pentru a verseaza fiecare colt al acope-obtine coeficienti acceptabili de risului la muchie si o grinda cu Fig. 5: Exemplu de grinda standard pentru un acoperis in forma de clopot 76 zabrele speciala, numita grinda cu zabrele sectionata, este plasata intre peretele frontal si varful de acoperis. Grinda cu zabrele sectionata sustine grinzile cu zabrele cu cric si de coama ce formeaza scheletul cu coame de capat. Numele aces-tei grinzi cu zabrele deriva de la forma si deoarece ea sustine alte grinzi cu zabrele. ACOPERIªUL iN FORMa DE CLOPOT Un acoperis in forma de clopot are doua pante diferite, pe fiecare jumatate si este adeseori utilizat in constructiile in stil colonial aus-tralian, acolo unde este ceva obisnuit sa ai un acoperis inclinat inalt, cu o sectiune de veranda inclinata mai joasa de-a lungul perimetrului. Cu acoperisurile cu zabrele in forma de clopot, nu este necesar sa ai un suport mai jos de modifi-carea in panta, dupa cum este cerut in constructia traditionala. Acoperisurile in forma de clopot pot avea capete de fronton, capete de coama, sau capete de fronton olandez (fig. 5). Grinzile cu zabrele de acoperis Pryda sunt proiectate si fabricate, de catre fabricantii licentiati, uti-lizand sistemul de solutii Pryda. O componenta majora a sis-temului Pryda este pachetul de pro-grame puternic acoperisul Pryda pentru proiectarea, estimarea, cal-culul de pret, cotarea, detalierea si taierea grinzilor cu zabrele de acoperis. Acoperisul Pryda este integrat complet, cu echipament de productie computerizat, pentru a imbunatati productivitatea si a asigura conducerea procesului. Pryda are o gama extinsa de echipamente, de la cele pentru munca manuala la fierastraie con-trolate pe computer, presari, oscilari si echipamente de manuire a materialelor, pentru fabricarea grinzii cu zabrele de acoperis, grinzii cu zabrele de pardoseala si a cadrului de perete. q wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Sporirea capacitatii de operare Port Constanta Nord CLaDIREA ADMINISTRATIVa Antreprenor: CONVAS CONSTRUCT SRL, Constanta Beneficiar: CANOPUS STAR SRL, Constanta Proiectant: IPTANA SA, Bucuresti lCladirea administrativa deser-veste Terminalul de Cereale, fiind amplasata in incinta acestuia, in zona de Nord-Est. lConstructia are regim de inaltime parter, doua etaje si mansarda. lFundatiile sunt formate dintr-o retea de grinzi din beton armat, cu sectiune in „T“, executate pe o perna de piatra sparta cu grosimea de 1 m. lStructura cladirii este formata din cadre de beton armat, cu plansee din beton armat si inchideri exterioare din BCA, cu termosistem Baumit. lFatada principala este pre-vazuta cu perete cortina, iar celelalte fatade sunt finisate cu panouri tip Alucobond sau cu tencuieli Baumit Silikon. lSolutia constructiva compacta a permis o compartimentare elastica in interior, ce asigura desfasurarea activitatilor intr-un cadru ambiental modern, placut si unitar, o buna ilu-minare naturala, circulatii directe si fluente atat pe orizontala, cat si pe verticala, functiunile fiind usor de identificat. lPe terasa necirculabila de la mansarda sunt montate panouri solare pentru prepararea apei calde menajere. lFinisajele sunt de calitate superioara pentru a asigura cheltu-ieli minime de intretinere si exploatare indelungata. lPrimele trei niveluri ale cladirii sunt ocupate de birouri, iar la mansarda se afla sala de consiliu si o camera de odihna. lCladirea administrativa este dotata cu un sistem complex de securitate ce cuprinde: - subsistem de semnalizare a tentativelor de penetrare prin efractie / atac armat; - subsistem de control acces; - subsistem de televiziune cu cir-cuit inchis. lPrin lucrarile de calitate execu-tate de societatea CONVAS CON-STRUCT s-a obtinut o cladire moderna si functionala, la termenul stabilit de beneficiar. q 78 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 Aparate profesionale si produse pentru curatenie SC SUPER-CLEAN SRL – distribuitor autorizat de aparate profesionale pentru curatenie, produse de renumitul concern german Kärcher. SC SUPER-CLEAN SRL si-a inceput activitatea in 1998, prin importul si distributia de detergenti industriali concentrati, devenind reprezentant unic in Romania al companiilor daneze Super-Ren Rengøring si Knud E. Dan. SC SUPER-CLEAN SRL a cunoscut o dezvoltare continua, si-a largit permanent sfera de clienti si produse si si-a perfectionat calitatea produselor si serviciilor oferite. Din anul 2000, este dealer autorizat al concernului german Alfred Kärcher G.m.b.H. (unul dintre leaderii mondiali in domeniul sistemelor de curatat), distribuind cu succes pe piata romaneasca o gama foarte larga de sisteme profesionale de curatat. ACTIVITatI: limport, distributie, consultanta si service. PRODUSE COMERCIALIZATE: lAparate profesionale de spalat cu jet de apa rece; lAparate profesionale de spalat cu jet de apa calda; lAspiratoare profesionale: aspiratoare mediu uscat, aspiratoare mediu umed-uscat, aspiratoare tip rucsac, aspiratoare cu perie pentru mochete, aspira-toare cu spalare, aspiratoare industriale etc. lCuratator cu aburi; lMasini de spalat si aspirat pardoseli cu actionare manuala sau post de conducere; lMasini de maturat cu actionare manuala sau post de conducere; lMasini de maturat, maturat si aspirat stradale; lFreze de zapada; lMasini de spalat piese; lDetergenti industriali concentrati. Pentru toate aparatele comercializate, SC SUPER-CLEAN SRL asigura service, piese de schimb si consumabile, atat in perioada de garantie cat si post-garantie. q 80 wRevista Constructiilor wseptembrie 2009 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Sisteme de clorinare a apei 4, 5 Izolarea termica si fonica a mansardelor 6, 7 Elemente de termoizolatie 8, 9 Constructori si constructii reprezentative 10 - 12 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii 14, 15 Solutii eficiente de hidroizolatii 16, 17 Terase si acoperiri vegetalizate 18 - 20 Proiectare si executie in domeniul geotehnicii si fundatiilor constructiilor ingineresti 21 - 23 Reabilitarea termica se ocupa numai de blocurile de locuinte? 24, 26 Materiale si tehnologii pentru lucrarile de infrastructura 25 Structuri metalice si infrastructuri 28, 29 Activitate integrata pentru investitii eficiente 30, 31 Protectia impotriva undelor electromagnetice in locuintele moderne 32, 33 Vopsele lavabile pentru pereti si tavane 35 - 37 Solutii pentru combaterea efectelor cauzate de factorii din mediul inconjurator „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, lFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de lAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- lCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de lSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si asupra cladirilor 38, 39 Adeziv poliuretanic pentru polistiren 40, 41 Sistem de aluminiu pentru inchiderea balcoanelor 42, 43 Motoare cu magneti permanenti Eco Disc® pentru noile ascensoare 44, 45 tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Construiesti CASa traiesti in armonie cu natura 46, 47 Panouri celulare din policarbonat 48, 49 Consolidarea terenurilor si fundatiilor cu masini specializate 50, 51 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Cofraje performante Utilaje si echipamente 52 - 57 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . pentru foraje de consolidare in constructii 58, 59 imbunatatirea cadrului legislativ q 11 numere - 150,00 lei privind achizitiile publice 60, 62 Noi standarde referitoare la auditurile Sistemelor Integrate de Management 64 - 67 Automatizari, instalatii electrice, sanitare, de ventilatie si climatizare 68, 69 Echipamente pentru ventilarea si climatizarea spatiilor 70, 71 Produse pentru infrastructura 72 Tehnologii moderne de realizare a structurilor de acoperis (II) 74 - 76 Sisteme de invelitori metalice 77 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Aparate profesionale si produse pentru curatenie 80 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Protectie impotriva descarcarilor electrostatice 81 